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*Preisgruppe A

 Furohre Muro, Funk-Wandsender, hellcremeweiß,   
 zum Anschrauben oder -kleben

314500 Furohre Sole, Funk-Sonnensensor, 1-Kanal,   57,50   68,43
 Saugnapfbefestigung an der Scheibe  

 Furohre Mandato, Funk-Handsender für die manuelle 
 Bedienung von Motoren und Funk-Empfängern

Furohre - einfach viel Komfort

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung Leistung U/min.  exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

Furohre Mandato - Funk-Handsender*

135000 Furohre Muro 1, Funk-Wandsender, 1-Kanal   36,50   43,44

136000 Furohre Muro 4, Funk-Wandsender, 4-Kanal   49,50   58,91

Furohre Muro, Funk-Wandsender*

über die Furohre-Sender können Gruppen 
konfi guriert, die Endpunkte der Funk-Motoren 
eingestellt und die manuelle Bedienung für das 
Heben und Senken auf die Motoren, Motoren-
gruppen oder Furohre-Funkempfänger übertragen 
werden

138000 Furohre Mandato 1, 1-Kanal Handsender  49,80   59,26
 Farbe reinweiß

über die Furohre-Sender können Gruppen konfi guriert,
die Endpunkte der Funk-Motoren eingestellt und die 
manuelle Bedienung für das Heben und Senken 
auf die Motoren, Motorengruppen oder Furohre-
Funkempfänger übertragen werden 

138500 Furohre Mandato 6, 6-Kanal Handsender  55,80   66,40
 Farbe reinweiß

69x69x17mm

Mittelteil kann
als Handsender 

herausgenommen
werden

Furohre Sole, Funk-Sonnensensor, 1-Kanal*

sendet einen Befehl zum Absenken auf eine
Zwischenstellung als Beschattungsposition an alle 
darauf eingelernten Furohre-Funk-Rohrmotoren
oder Funk-Empfänger (Art. 315000); über Bedien-
tasten kann auch eine manuelle Bedienung 
vorgenommen werden

40x70x17mm

sendet einen Senkbefehl bei 
Überschreiten des Sonnen-

wertes, an darauf eingelernte
Furohre Funk-Motoren

Lieferung mit
Bef.-Konsole
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*Preisgruppe A

330090 UP-Relais zum Schalten von Licht mit Funkempfänger 54,50 64,86
 Furohre Mikro

314800 Furohre Makro, Funk-Rollladen- und Markisen-   159,50   189,81
  steuerung mit Zeiteinstellung und Sensoranschlüssen

315000 Furohre Mikro, Funk-Empfänger mit Windsensor- und 57,50   68,43
 Taster-Anschluss, Schaltleistung 500W

Furohre - einfach viel Komfort
Furohre Mikro, Funk-Empfänger für Motoren ohne integrierten Funk*

für Motoren ohne integrierten
Funk-Empfänger, (125x40x25mm),
optional Windsensor und
Taster anschließbar

mit integriertem Furohre-Funk-Sender und -Emp-
fänger; Anschlüsse für Wind-, Wind/Sonnen- und 
Regensensoren; alternativ kann ein Motor auch 
direkt verkabelt werden

170x95x31mm

2 Min. Anzugszeit der Relais
reversierende Bedienung (Auf-Stopp-Zu)
ein oder mehrere Taster zusätzlich anschließbar
Windsensor-Anschluss mit Auswertung der
Windsensor-Signale (Art. 314950)

Anwendungsbeispiele
siehe nächste Seite

Funkbefehle
empfangen

Funkbefehle
senden

M

Motor direkt
anschließen

Sonne Wind Regen

Zeit

oder/
und

Sender Furohre Mikro Motor

Wind Schlüsseltaster Taster

M
Anwendungs       -
vorschlag

Furohre Makro, Funk-Steuerung, als Sender und Empfänger nutzbar*

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.
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*Preisgruppe A

 314900 Wind- und Sonnensensor, anschließbar an   69,50   82,71
 Furohre Makro, Funksteuerung Art. 314800 

314500 Furohre Sole, Funk-Sonnensensor, 1-Kanal,   57,50   68,43
 Saugnapfbefestigung an der Scheibe  

314960 Regensensor, mit Heizung (Netzanschluss erforderlich), 98,80   117,57
 anschließbar an Furohre-Funksteuerung Art. 314800

314950 Windsensor, anschließbar an Furohre-Funkmotoren und 49,50   58,91
 Furohre-Funksteuerungen Art. 314800 und 315000 

Sensoren für Wind, Sonne und Regen*

sendet einen Befehl zum Absenken auf eine
Zwischenstellung als Beschattungsposition an alle 
darauf eingelernten Furohre-Funk-Rohrmotoren
oder Funk-Empfänger (Art. 315000); über Bedienta-
sten kann auch eine manuelle Bedienung 
vorgenommen werden

40x70x17mm

Furohre - einfach viel Komfort
Anwendungsbeispiele für Furohre Makro*

Markisen

M
Wind/Sonne

Funkbedienung manuelle Bedienung

Funkbedienung „Vor-Ort“-Bedienungen

Wind/Sonne

M M M

Wintergärten Regen

manuelle Bedienung

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.
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*Preisgruppe A

221320 Rollladenwelle achtkant, SW40, 0,8mm, 2m  14,69 17,48

221260 Rollladenwelle achtkant, SW70, 1,5mm, 6m  67,80 80,68

221230 Rollladenwelle achtkant, SW70, 1,5mm, 3m  33,90 40,34

222160 Markisenwelle, Rundrohr mit Nut, D=78mm, 6m  99,50 118,41

221120 Rollladenwelle achtkant, SW60, 0,9mm, 2m  16,20 19,28

221130 Rollladenwelle achtkant, SW60, 0,9mm, 3m  24,30 28,92

221160 Rollladenwelle achtkant, SW60, 0,9mm, 6m  48,60 57,83

600,9
mm

211400 Adapter/Mitnehmer für Markisenwelle 50mm  9,15 10,89

211250 Adapter/Mitnehmer für Rollladenwelle SW50  7,50 8,93

211700 Adapter/Mitnehmer für Markisenwelle 40mm  7,50 8,93

211200 Adapter/Mitnehmer für Rollladenwelle SW70  9,15 10,89

Sonderadapter und Motorlager
Sonderadapter für Motoren der Serien „Classic“ + „Electronic“ ab 50mm Wellendurchmesser*

Sonderadapter für „Mini“-Motoren*

211100 Adapter/Mitnehmer für Rollladenwelle SW60  7,50 8,93

211450 Adapter/Mitnehmer für Markisenwelle 60mm  9,15 10,89

211500 Adapter/Mitnehmer für Markisenwelle 63mm  9,15 10,89

211300 Adapter/Mitnehmer für Markisenwelle 78mm  9,15 10,89

211600 Adapter/Mitnehmer für Markisenwelle 85mm  15,40 18,33

211800 Adapter/Mitnehmer für Markisenwelle 50mm  7,50 8,93

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

ni-Welle",
W40,
ßenliegende Falz

Falz
außenliegend

Rollladen- und Markisenwellen*

1,5
mm 70

400,8
mm

781,5
mm
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*Preisgruppe A

212130 Motorlager-Set - mini, für Motoren der Serie   5,40 6,43 
 „Mini-electronic“ (Art. 130000)

212240 Motorlager-Set für Motoren Bolide, Gigant, Suomo  14,90 17,73
 und Catch

212110 Motorlager-Set Standard für Rollläden, 110x30mm 6,39 7,60
 

212120 Motorlager-Set Markisen für 48mm-Aufnahme  6,90 8,21

212112 Motorlager-Set Rechteck, 90x54mm  6,90 8,21

212151 Motorlager für Vorbaukästen, für schraubenlose  9,90 11,78
 Montage am Kasten (auf Kastenmaß reduzierbar)

212140 Motorlager-Set Universal, 110x160mm  9,90 11,78

212150 Clipslager, Kunststoff      75mm, für Schnellmontage 4,90 5,83
 

212115 Motorlager als Abrolllager, mit Stiftarretierung;  9,90 11,78
 im Servicefall kann der Rollladen frei abgerollt werden

Motorlager für „Mini“-Motoren der Serie Electronic*

Motorlager
Motorlager-Sets für Motoren der Serien „Classic“ + „Electronic“*

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

Motorlager für Motoren ab 60Nm - Motoren mit besonders hoher Leistung*

212113 Clipslager Metall, 100x100mm   14,90 17,73
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*Preisgruppe A

231114 Wellenkapsel mit innenliegendem Kugellager,  5,87 6,98         
 Einstecklänge 120mm, inkl. Kugellager

231110 Aufsteck-Wellenkapsel mit Achsstift 12mm,  5,87 6,98         
 für Rollladenwelle SW60, Metall

Wellenkapseln, Gegenlager-Sets und Aufhängefedern
Zubehör für die Wellenmontage*

232110 Gegenlager-Set, Kugellager mit Anschraublager,  2,30      2,74
 12mm-Aufnahme, Kugellager arretierbar

231100 Wellenkapsel mit Achsstift 12mm,   1,51 1,80
 Einstecklänge 120mm, für Rollladenwelle SW60

231200 Wellenkapsel mit Achsstift 12mm,   3,94 4,69          
 Einstecklänge 67mm, für Rollladenwelle SW70

231300 Wellenkapsel mit Achsstift 12mm,         8,95 10,65           
 Einstecklänge 52mm, für Markisenwelle 78mm

231400 Wellenkapsel mit Achsstift 12mm,  Einstecklänge  2,30 2,74           
 76mm, inkl. Kugellager, für Rollladenwelle SW40 

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

SW70

78mm O/

SW40

wird außen auf die Welle gesteckt, wodurch die 
gesamte Länge der Welle für den Einbau des Motors
genutzt werden kann

232120 Gegenlager-Set, Kugellager mit Fertigkastenlager,  2,30 2,74
 12mm-Aufnahme, Kugellager arretierbar

232121 Gegenlager-Set, Kugellager mit gekröpftem Fertig-  2,42 2,88
 kastenlager, Ausladung 75mm, 12mm-Aufnahme, 
 Kugellager arretierbar

ideal für Vorbauelemente, das innenliegende Kugel-
lager wird auf den Zapfen des Kopfstücks von
Vorbauelementen aufgesteckt

SW 60, für 
Vorbauelemente

SW 60, als 
Aufsteckkapsel

SW 60,
„normale“ Kapsel

Gegenlager-Sets*
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*Preisgruppe A

241000 Aufhängefedern, zur Befestigung des Rollladens an  1,92 2,28
 der Welle, korrosionsschützend pulverbeschichtet

241100 Spezial-Aufhängefedern für Panzer aus 37mm   2,42 2,88
  „Mini“-Stäben, für „Mini“-Wellen achtkant, SW40

extrabreite Profil-
aufnahme

Spezialfeder, 
wird von außen 
an der 40er-Welle befestigt

„Maxi“

„Mini“

242000 Rollladen-Hochschiebesicherung   9,40 11,19
 Sicherung mit 4 Lamellen

231113 verstellbares Mittenlager mit 2 Lagerschalen, verzinkt, 15,90 18,92
 Materialstärke des Winkels: 30x4mm

231115 verstellbarer Doppelwellenbolzen, für Mittenlagerung 18,90 22,49
 von 2 Wellenenden, für Welle SW60

231111 verstellbarer Wellenbolzen für Welle SW60,  9,85 11,72
 Verstellbereich 245mm

221400 Teleskopwelle SW60,   7,95      9,46
 500mm lang, 200mm verstellbar

Aufhängefedern, Hochschiebesicherungen, Sonderbeschläge
Aufhängefedern, Hochschiebesicherungen*

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung  exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

Teleskopwelle
Länge 500mm,

200mm verstellbar

SW60 
oder SW70

Verstellbereich 
245mm bzw. 250mm

231116 verstellbarer Doppelwellenbolzen, für Mittenlagerung 20,50 24,39
 von 2 Wellenenden, für Welle SW70

231112 verstellbarer Wellenbolzen für Welle SW70,    10,90  12,97
 Verstellbereich 250mm

SW60 
oder SW70

LüA: 250 bzw. 300mm

geeignet als Mittenlager zur Aufnahme für 2 Kugel-
lager von 2 verstellbaren Wellenbolzen bzw. Wellen-
kapseln oder als Stützlager für verstellbaren Doppel-
wellenbolzen (1 Lagerschale wird dann nicht belegt)

erschwert das Hochdrücken des Rollladens ganz 
erheblich; wird anstelle normaler Aufhängefedern fest 
auf die Welle geclipst; wir empfehlen, je 
40cm Rollladenbreite eine Hochschiebesicherung 
einzusetzen; gefertigt aus glasfaserverstärktem 
Spezialkunststoff; kann nicht mit normalen Aufhänge-
federn gemischt verwendet werden
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**Preisgruppe B

400000  Kettenantrieb Panther, 250 400 190,70 226,93
 230V, Kunststoffgehäuse weiß

Antriebe für Klapp-/Kippfenster und Lichtkuppeln 
Kettenantrieb im Kunststoffgehäuse für Klapp- Kipp- und Dachfl ächenfenster, 230V**

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung Leistung/N Hub/mm  exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

wartungsfreier elektronischer Kettenantrieb, 
Betriebs- und Steuerspannung 230V, Geschwindigkeit 
25mm/s, geringe Stromaufnahme, Hub über 
Drucktaster einstellbar, Kunststoffgehäuse weiß,
Lieferung mit Befestigungskonsolen für Kipp- und 
Klappfenster

410000  Kettenantrieb Puma 230, 200 250 261,60 311,30
 230V, Metallgehäuse weiß

420000  Kettenantrieb Leopard 230, 350 380 335,65 399,42
 230V, Metallgehäuse weiß

Kettenantrieb im Metallgehäuse für Klapp- Kipp- und Dachfl ächenfenster, 230V**

wartungsfreier elektronischer Kettenantrieb, 
Betriebs- und Steuerspannung 230V, geringe 
Stromaufnahme, verstärkte Gelenkkette, sehr kleine 
Bauform, Hub einstellbar, Gehäuse Aluminium 
eloxiert, Lieferung mit Befestigungskonsolen für Kipp- 
und Klappfenster

430000  Kettenantrieb Löwe 230, 400 600 360,43 428,91
 230V, Metallgehäuse weiß

450000  Zahnstangenantrieb Gepard 230, 500 550 247,90 295,00
 230V, Metallgehäuse weiß

Zahnstangenantrieb im Metallgehäuse für Klappfenster und Lichtkuppeln, 230V**

wartungsfreier elektronischer Zahnstangenantrieb, 
Betriebs- und Steuerspannung 230V, geringe 
Stromaufnahme, kleine Bauform, mit elektronischer
Endlagenabschaltung und Kraftüberwachung,
Gehäuse Aluminium eloxiert, Lieferung mit 
Befestigungskonsolen für Kipp- und Klappfenster
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**Preisgruppe B

RWA-Antriebe für Klapp-/Kippfenster und Lichtkuppeln
RWA-Kettenantrieb im Metallgehäuse für Klapp- Kipp- und Dachfl ächenfenster, 24V**

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung Leistung/N Hub/mm  exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

410050  Kettenantrieb Puma 24, 200 250 261,60 311,30
 24V, Metallgehäuse weiß

420050  Kettenantrieb Leopard 24, 350 380 335,65 399,42
 24V, Metallgehäuse weiß

430050  Kettenantrieb Löwe 24, 400 600 360,43 428,91
 24V, Metallgehäuse weiß

450050  Zahnstangenantrieb Gepard 24, 500 550 247,90 295,00
 24V, Metallgehäuse weiß

RWA-Zahnstangenantrieb im Metallgehäuse für Klappfenster und Lichtkuppeln, 24V**

Zahnstangenantrieb für Rauch- und Wärmeabzugs-
systeme, getestet nach der Europäischen
Norm EN 12101-2, mit Silikonanschlusskabel, 
Betriebs- und Steuerspannung 24V, geringe 
Stromaufnahme, kleine Bauform, mit elektronischer
Endlagenabschaltung und Kraftüberwachung,
Gehäuse Aluminium eloxiert, Lieferung mit 
Befestigungskonsolen für Kipp- und Klappfenster

Zahnstangen als Sonderlängen für Art. 450000 + Art. 450050**

440002  Zahnstange als Sonderlänge, Hub 230mm, inkl. 80,25 95,50
 Befestigungszubehör

440003  Zahnstange als Sonderlänge, Hub 1.000mm, inkl. 127,50 151,73
 Befestigungszubehör

Kettenantriebe für Rauch- und Wärmeabzugssysteme,
wartungsfrei, getestet nach der Europäischen
Norm EN 12101-2, mit Silikonanschlusskabel 
und verstärkter Gelenkkette, 30min. Widerstandszeit 
bei 300Grad/C, Betriebs- und Steuerspannung 24V, 
geringe Stromaufnahme, sehr kleine Bauform, Hub 
einstellbar, Gehäuse Aluminium eloxiert, Lieferung mit 
Befestigungskonsolen für Kipp- und Klappfenster
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Zentral- und Gruppensteuerungen mit Mehrfachsteuergeräten
„Mehrfachsteuergeräte“: Für alle Anwendungen geeignet

Mit Mehrfachsteuergeräten lassen sich Motoren gruppen-
weise bedienen oder steuern. Dies kann z.B. sinnvoll sein, 
wenn ein Sonnensensor eine ganze Fassade nach Sonne 
steuern, oder das ganze Haus mit nur einem Windsonsor 
geschützt werden soll. Für viele Nutzer ist es auch noch 
komfortabler nur eine Uhr einstellen zu müssen, um z.B. alle 

Rollläden im Wohnzimmer mit nur einem Rollladentimer zu 
steuern. Mehrfachsteuergeräte eignen sich für Anlagen in 
Ein- und Zweifamilienhäusern ebenso, wie in sehr großen 
Objekten wo tausende Motoren zu steuern sind. Sie sind 
preiswert und besonders zuverlässig.

Rollladentimer, z.B. Tastor
Konsum SD (Art. 320500) als 
zentrales Steuergerät für alle 
7 Rollläden und zugleich als 
zentrale manuelle Bedienung

Jalousietaster als Gruppentaster 
für die Motoren 3-5; über den 
zentralen Rollladentimer laufen 
die Motoren zudem zeit-
gesteuert

die Motoren 1,2,6 und 7 wer-
den einzeln über Jalousietaster  
bedient; über den zentralen 
Rollladentimer laufen die 
Motoren zudem zeitgesteuert

je nach verwendetem Mehr-
fachsteuergerät können Sie an 
ein Gerät 1 oder 2 Motoren 
anschließen

Übersicht Mehrfachsteuergeräte-Programm
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*Preisgruppe A

330050 Mehrfachsteuergerät 230V, UP Ausführung, mit 2 bei- 32,40 38,56
 liegenden Anschlussklemmen, für einen Motor

331050 Mehrfachsteuergerät 230V, UP-Ausführung,  49,80 59,26
 mikroprozessorgesteuert, für einen Motor

331500 Mehrfachsteuergerät 230V, UP-Ausführung,  58,90 70,09
 mikroprozessorgesteuert, für einen Motor

330000 Mehrfachsteuergerät 230V, UP Ausführung,  32,40 38,56
 ein oder zwei Motoren anschließbar

331000 Mehrfachsteuergerät 230V, UP-Ausführung,   49,80 59,26
 mikroprozessorgesteuert, für einen Motor

Mehrfachsteuergeräte
Mehrfachsteuergeräte für Gruppenanlagen*

Einbau in tiefe Schalterabzweigdosen, einsetzbar als 
Trennrelais und Gruppensteuergerät, mit einem Gerät 
können, je nach Schaltungsaufbau, 1 oder 2 Motoren 
gesteuert werden, PE-Klemme beiliegend

Funktion wie Art. 331000, aber mit 
Einzelmöglichkeiten für:

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung     exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

für den Einbau in tiefe Schalterabzweigdosen, extra 
schnelle und leichte Montage durch die beiliegenden 
Steckklemmen, Lieferumfang: Gerät + 2 Steckklemmen

mit Selbsthaltung
der Einzelbedienung

Funktion wie Art. 331000, aber mit Selbsthaltung bei 
Tastimpuls auf Nebenstelleneingang (2 Min.)

besonders auch 
für Jalousiemotoren

geeignet

HxBxT: nur
20x35x31mm

Motorlaufzeit von 3 bis 240 Sek.
Jalousie-/Gegenlaufbefehl von 0,1 bis 1,3 Sek. 
automatische Schließfunktion (3 Sek. bis 30 Min.)

Zentral  Totmannbetrieb; länger anstehende Signale fallen  Schalter, Taster 
  und nach 2 Min. ab - die Einzelbedienung bleibt  oder  
Einzel gesperrt; Zentralbefehl im Vorrang arbeitend Rollladentimer

Eingang Funktion Bedienung mit:

Zentral Totmannbetrieb; im Vorrang arbeitend  Schalter, Taster 
   oder Rollladentimer

Eingang Funktion Bedienung mit:

Einzel Totmannbetrieb Taster

Zentral Totmannbetrieb; im Vorrang arbeitend  Schalter, Taster 
   oder Rollladentimer

Eingang Funktion Bedienung mit:

Einzel Totmannbetrieb Taster
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*Preisgruppe A

332000 Mehrfachsteuergerät, Hutschienen-Ausführung,  38,50 45,82          
 Einzelbetrieb mit Taster

333500 Mehrfachsteuergerät - potentialfrei,  30,60 36,41
 für 230V-Steuersignale für AUF und AB

über die 230V-Steuersignale werden 2 potentialfreie
Steuersignale bereitgestellt, Schaltleistung max.
230V, 8A

330080 Mehrfachsteuergerät 230V, UP-Ausführung, für  46,80 55,69
 2 Motoren, kein separater Netzanschluss erforderlich

das Mehrfachsteuergerät benötigt keine separte
Spannungsversorgung, ohne Einzelbedienung

330060 DC-Motor-Umpolrelais   49,80 59,26
 

Umpollogik zur Laufrichtungsumkehr von
24V-DC-Motoren, Abschaltstrom und
Ansprechzeit einstellbar

332500 Mehrfachsteuergerät, Hutschienen-Ausführung, Zentral- 64,50 76,76          
 und Einzelbedienung mit Taster, Schalter oder Uhr

333000 Mehrfachsteuergerät 24/230, Steuerspannug 24V, 64,50 76,76
 für 230V-Jalousie- oder Rollladenmotoren

37,5mm breit, 2TE, für zwei Motoren, einsetzbar als 
Trennrelais und Gruppensteuergerät, 

Funktion wie unter Art. 332500 beschrieben, jedoch
Steuerspannung 24V

18mm breit, 1TE, für DIN-Hutschiene, 
für einen Motor

Mehrfachsteuergeräte
Mehrfachsteuergeräte für Sonderanwendungen*

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

Mehrfachsteuergeräte, Hutschienen-Ausführung, für 230V*

Motorlaufzeit von 3 bis 240 Sek.
Jalousie-/Gegenlaufbefehl von 0,1 bis 1,3 Sek. 
automatische Schließfunktion (3 Sek. bis 30 Min.)

potentialfreier
Schaltausgang,

Parallelschaltung
von Einzelbedie-
nungen möglich

Mehrfachsteuergerät mit 24V-Steuerspannung für 230V-Motoren*

Zentral Totmannbetrieb; im Vorrang arbeitend  Schalter, Taster 
   oder Rollladentimer

Eingang Funktion Bedienung mit:

Einzel Totmannbetrieb Taster
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*Preisgruppe A

 Grenzwertschalter, Hutschienen-Ausführung,
 inkl. Sensoren

 Grenzwertschalter, UP-Ausführung,
 inkl. Sensor

Grenzwertschalter mit Sensoren
Grenzwertschalter, UP-Ausführung*

336000 Grenzwertschalter Wind, UP, inkl. Windsensor mit 91,70   109,12
 Bef.-Winkel

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

Mehrfachsteuergeräte, Hutschienen-Ausführung*

Wind

336100 Grenzwertschalter Wind, für DIN-Hutschiene, inkl.  94,70   112,69
 Windsensor mit Bef.-Winkel

336200 Grenzwertschalter Dämmerung, für DIN-Hutschiene,  112,50   133,88
 inkl. Dämmerungssensor mit Bef.-Winkel

336300 Grenzwertschalter Sonne, für DIN-Hutschiene,   112,50   133,88
 inkl. Sonnensensor mit Bef.-Winkel

336400 Grenzwertschalter Regen, für DIN-Hutschiene,   157,00   186,83
 inkl. Regensensor mit Bef.-Winkel

336500 Grenzwertschalter Temperatur, für DIN-Hutschiene,  112,50   133,88
 inkl. Temperatursensor

Sonne

Dämmerung

Temperatur

Regen

Wind

Lieferumfang: Auswertegerät REG und Sensor

Lieferumfang: Auswertegerät UP und Sensor

potentialfreier Schaltausgang
(zum Beschalten von Motoren wird 
zusätzlich ein Relais (331500 oder
332500) benötigt

Netz

Einstellung der Parameter

Sensor

Funktionsbeschreibung Grenzwertschalter

El
ek

tr
o
m

o
to

re
n
 f

ü
r 

R
o
lll

ä
d

en
u
n
d

 M
a

rk
is

en
Fu

n
k

st
eu

er
u
n
g

en
, 

Z
u
b

eh
ö
r

u
n
d

 K
et

te
n
a

n
tr

ie
b

e
M

eh
rf

a
ch

st
eu

er
g

er
ä

te
, 

Z
en

tr
a

ls
te

u
er

u
n
g

en
, 

Se
n
so

re
n

G
a

ra
g

en
- 

u
n
d

 H
o
ft

o
ra

n
tr

ie
b

e,
Sc

h
lü

ss
el

sc
h
a

lt
er

, 
K

ee
p

er
R

o
lll

a
d

en
ti

m
er

, 
Sc

h
a

lt
er

,
R

o
llt

o
rs

te
u
er

u
n
g

en



26

**Preisgruppe B

Zentralsteuerung REG-Control
REG-Control - hausweite Steuerung für Rollladen- und Jalousiemotoren**

338000 Modul zur Steuerung von Rollladen- und Jalousie-  637,50 758,63
 motoren, zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene

Rollladenmodul mit 24 Schaltausgängen für 
12 Rollladenmotore 1A max., 24 Eingänge 24V 
für 12 Doppeltaster, 2 Eingänge für Zentralsteuerung, 
1 Ausgang für Automatikbetrieb, 4 Eingänge für 2 
Gruppen mit Doppeltaster, 5 Eingänge für Grenz-
wertschalter; 216mm breit (12TE)

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

Anschlüsse für 5 Grenzwertschalter; jedem einzelnen Motor kann 
menugesteuert jeder Grenzwertschalter zugewiesen werden

RegenTemperaturWindDämmerungSonne

Besonders vorteilhaft:
der Senkbefehl des Grenzwertschalters „Sonne“ kann 
jedem Motor einzeln zugewiesen und die Senkhöhe 
vorgegeben werden

24V-Eingänge über Taster mit 
Selbsthaltung für:

12x  Einzelbedienungen aller Motoren

  2x  Gruppenbedienungen; die 
 Gruppenzugehörigkeit kann 
 festgelegt werden

  1x Zentralbedienung für alle Motoren

 

integrierte
24V-Spannungs-
versorgung für die 
Einzel- und
Gruppenbedienungen

Übersichtliches, logisches Menu mit LCD-Anzeige zur 
Einstellung der Schaltzeiten mit Tages- und Wocheprogramm, 
Gruppenzugehörigkeiten für Gruppen- und Zentralbedienungen
und die Funktion der angeschlossenen Grenzwertschalter

24 Ausgänge (12 Motoren jeweils 1x AUF und AB);
für Feuchträume können 3 Motoren über einen separat
anschließbaren FI-Schutzschalter abgesichert werden; durch
die Verwendung von zusätzlichen Mehrfachsteuergeräten
kann die Anzahl der zu steuernden Motoren erhöht werden

24 Ausgänge für 12 Motoren Einstellungen menugesteuert am Gerät

24V-Spannungs
versorgung
integriert

24V-Eingänge für Vor-Ort-,
Gruppen- und Zentral-
bedienungen

 
REG-Control ist eine sehr komfortable und preiswerte hausweite 
Steuerung für Rollläden und Jalousien, wenn in der Planungsphase des 
Neubaus oder beim Umbau die Vorteile berücksichtigt werden. So 
können Sie im ganzen Haus Rollläden zeit- und sensorgesteuert sehr 
einfach und doch sehr komfortabel steuern. Gerade dann, kann REG-
Control auch preislich seine besonderen Vorteile „ausspielen“. 
Vergleichen Sie! Wir glauben, REG-Control wird Sie auch durch ein
hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen.

REG-Control: Ideal für den Neu- und Umbau
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Grenzwertschalter mit Sensoren bieten wir Ihnen auf der Seite 25 an.

Sonne RegenDämmerung TemperaturWind

Zentralsteuerung REG-Control
REG-Control - ideal als Mehrfassadensteuerung**

Ostfassade

Westfassade

Nordfassade

Südfassade

West Ost SüdZentral Zentral

SonneRegenWind Sonne Sonne

Zeiteinstellungen über Menu
Eingänge für Zentral-, Gruppen- 
und Einzelbedienungen 

REG-Control
im Objekt
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Rollladentimer

Tastor Caja

Rollladentimer

Die Wünsche über den Funktionsumfang von 
Steuerungen sind sehr unterschiedlich. So individuell
diese Vorstellungen auch sein mögen, nahezu allen
Nutzern ist es besonders wichtig, dass sie leicht
zu bedienen sind.

Mit unserem Steuerungsprogramm bieten wir Ihnen
Produkte an, die diesen Vorstellungen genau
entsprechen. Leicht bedienbar und mit dem
sinnvollen Komfort ausgestattet.
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320000
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317000

 x x x x x x x x x

 x x x x x x x x x

 x x x x x x x x x

 x x x x x x x x x

 x x x x x x x x x

 x x x x x x x x x

 x x x x x x x x x

 x x x x x x x x x

 x x x x x x x x x

 x x x x x x x x       im Gurtkasten

Übersicht Rollladensteuerungen*

Tastor ComodoTastor LuxTastor MercatoTastor Konsum
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*Preisgruppe A

 Sonnen-/Dämmerungssensoren für Tastor Konsum SD    

 Bedienfl äche für Tastor Konsum, 50x50mm,
 nach DIN 49075    

320000 Tastor Konsum, Tagesprogramm,     59,50 70,81
 Zufallsfunktion, reinweiß

 320600 Tastor Konsum SD - Astro, Tages- und Wochenpro-   89,50 106,50
 gramm mit Astro-Funktion, Zufallsfunktion, reinweiß

 320500 Tastor Konsum SD, Tages- und Wochenprogramm,   79,50 94,61
 Zufallsfunktion, reinweiß

Rollladentimer Tastor Konsum, Tastor Konsum SD und Tastor Konsum SD - Astro*

Rollladentimer

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

spielend leichte Einstellung,  Zufallsfunktion 
wählbar, Bedientasten selbsterklärend

spielend leichte Einstellung und Anschluss für einen
Sonnen-/Dämmerungssensor, Bedientasten mit 
selbsterklärender Funktion

Sonnen-
steuerung

Zufalls-
generator

Dämmerungs-
steuerung

Tages-
programm

328000 Sonnen-/Dämmerungssensor für Tastor Konsum SD,  21,90 26,06
 Kabellänge 1,5m

328500 Sonnen-/Dämmerungssensor für Tastor Konsum SD,  35,90 42,72
 Kabellänge 5,0m

321218 Bedienfl äche alufarben lackiert    13,50  16,06
 
321219 Bedienfl äche cremeweiß lackiert    8,95 10,65
 
321220 Bedienfl äche anthrazit-metallic lackiert   13,50  16,06
 

Zufalls-
generator

Tages-
programm

Bedienfläche 
50x50mm,in alle 

Programme integrierbar

Wochen-
programm

Funktion wie unter Art. 320500, jedoch zusätzlich
mit leicht einstellbarer Astro-Funktion

Sonnen-
steuerung

Dämmerungs-
steuerung

Zufalls-
generator

Tages-
programm

Astro-
Funktion

Wochen-
programm

Bedienfläche 
50x50mm,in alle 

Programme integrierbar

Bedienfläche 
50x50mm,in alle 

Programme integrierbar
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*Preisgruppe A

320050 Tastor Mercato, Tagesprogramm,   62,50 74,37
 Zufallsgenerator, große LCD-Anzeige

320060 Tastor Mercato SD, Tages- und Wochenprogramm,  82,50 98,17
 Sonnen- /Dämmerungssensor-Anschluss

318300 Sonnen-/Dämmerungssensoren für Tastor Mercato, 21,90 26,06
 Kabellänge 1,5m

 Bedienfl äche für Tastor Comodo, 50x50mm,
 nach DIN 49075    

311000 Tastor Comodo - Zeitsteuerung mit Tagesprogramm,  55,73 66,32
 und Nebenstelleneingang, Farbe reinweiß

310000 Tastor Comodo - manuell mit Selbsthaltungs-
 funktion 2min., Nebenstelleneingang, Farbe reinweiß 42,50 50,57

Funktion wie unter Art. 310000 beschrieben,
jedoch mit Memory-Zeitsteuerung

Bedienfläche 50x50mm - mit Adapterrahmen in 
andere Schalterprogramme zu integrieren

Nebenstellen-
eingang

Rollladentimer Tastor Mercato und Tastor Mercato SD*

Rollladentimer

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

321216 Bedienfl äche alufarben lackiert    13,50  16,06
 
321217 Bedienfl äche cremeweiß lackiert    8,95 10,65
 

Memory -
Funktion

Nebenstellen-
eingang

Tagesprogramm
mit LCD-Anzeige

Zufalls-
generator

leichte Zeiteinstellung durch Memory-Funktion oder 
Menuführung, Farbe reinweiß

Wochen-
programm

Sonnen-
steuerung

Tagesprogramm
mit LCD-Anzeige

Dämmerungs-
steuerung

Zufalls-
generator

leichte Zeiteinstellung durch Memory-Funktion oder 
Menuführung, Farbe reinweiß 

Tastor Comodo und Tastor Comodo Zeitsteuerung*
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*Preisgruppe A

312000 Tastor Caja, Rollladentimer für Gurtkasten-Einbau,  122,50 145,77
 mit Sonnensensor-Anschluss

318200 Sonnensensor für Tastor Caja   21,90 26,06
 Kabellänge 2m

318100 Sonnen- und Dämmerungssensor für Außenmontage,  39,50 47,01 
 Kabellänge 5,0m mit Befestigungswinkel

318150 Sonnen- und Dämmerungssensor, Kabellänge 5,0m  35,90 42,72
 

 Sonnen-/Dämmerungssensoren für Tastor Lux GLS   

318000 Sonnen- und Dämmerungssensor, Kabellänge 1,5m  21,90 26,06

316000 Tastor Lux, Tages- und Wochenprogramm,  98,52 117,23
 Farbe reinweiß, große Komfort-LCD-Anzeige

317000 Tastor Lux GLS, Tages- und Wochenprogramm, Sonnen- 106,55 126,79
 und Dämmerungssensor-Anschluss, Farbe reinweiß

Tages- und Wochenprogramm, Zufalls-
funktion, Relaiszeit und Lüftungsposition einstellbar,
Teilabsenkung einstellbar

wie unter Tastor Lux beschrieben, zusätzlich mit
Anschluss für einen Sonnen-/Dämmerungssensor
und die Möglichkeit zur Einstellung einer Teil-
absenkung, Reaktionsschwellen einstellbar

für 
Außenmontage,

inkl. Halter

Wochen-
programm

Sonnen-
steuerung

Tagesprogramm
mit LCD-Anzeige

Dämmerungs-
steuerung

Zufalls-
generator

Rollladentimer Tastor Lux und Tastor Lux GLS*

Rollladentimer

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

Wochen-
programm

Tagesprogramm
mit LCD-Anzeige

Zufalls-
generator

Bedienfläche 
50x50mm,in alle 

Programme integrierbar

Bedienfläche 
50x50mm,in alle 

Programme integrierbar

Rollladentimer für Gurtkasten-Einbau*

mit Tages-/Wochenprogramm und Astrofunktion, 
Zufallsgenerator, Sommer-/Winterzeit-Umstellung, 
Anschluss für Sonnensensor

Einbau-
schema

Front-
ansicht

Maße Blende: 60x215mm
Schraublochabstand: 160mm
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*Preisgruppe A

 Mehrfachrahmen für Jalousie-Flächenschalter 
 bzw. -taster

321115 Feuchtraum - Jalousieschalter AP, IP65,  10,80  12,85
 Schaltleistung 16A, Farbe weiß

321114 Aufputz-Rahmen für Jalousie-Flächenschalter,   5,90 7,02
 Tastor Konsum und Tastor Mercato

321330 Mini-Jalousie-Flächenschalter, nur 27x55x65mm   7,45  8,87
 1-pol., reinweiß, im Aufputz-Gehäuse

 Jalousie-Flächenschalter, 1-pol., reinweiß,
 inkl. Einfachrahmen

 Jalousie-Knebelschalter, 1-pol.; als Schalter 
 oder Taster veränderbar 

321110 Jalousie-Knebelschalter, Unterputz, 1-pol., cremeweiß 10,45 12,43

321111 Jalousie-Knebelschalter, Unterputz, 1-pol., reinweiß 10,45 12,43

321130 Jalousie-Knebelschalter, Aufputz, 1-pol., cremeweiß 9,50 11,30

321131 Jalousie-Knebelschalter, Aufputz, 1-pol., reinweiß  9,50 11,30

UP, Frontplatte
80x80mm

AP, Gehäuse
 BxHxT: 55x65x41mm

Jalousie-Knebel- und Jalousie-Flächenschalter
Jalousieschalter als Knebelschalter*

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

chic und praktisch für AP:
„Der kleine Weiße“

(Abb. mit Kanal)

Abb.:
Schalter mit

beiliegendem
Einfachrahmen, 

80x80mm,

321112 Jalousie-Flächenschalter mit Einfachrahmen  7,90 9,40

321113 Jalousie-Flächentaster mit Einfachrahmen  7,90 9,40

Rahmen für 
AP, BxHxT:

80x80x38mm

321212 2-fach-Rahmen für senkrechte Montage  5,50 6,54

321213 2-fach-Rahmen für waagerechte Montage  5,50 6,54

321214 3-fach-Rahmen für senkrechte Montage  6,90 8,21

321215 3-fach-Rahmen für waagerechte Montage  6,90 8,21

2-/3-fach-Rahmen,
 senkrecht oder 

waagerecht

IP65
BxHxT:

65x75x50mm

Jalousieschalter UP oder AP als Flächenschalter*

321340  Mini-Jalousie-Flächentaster, nur 27x55x65mm  7,85 9,34
 1-pol., reinweiß, im Aufputz-Gehäuse

AP-Rahmen für Jalousie-Flächenschlater, Tastor Konsum und Tastor Mercato*
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**Preisgruppe B

360000 Rolltorsteuerung RTS 2000   166,50   198,14
 automatische Steuerung für Rolltore

 Funk-Sender für Rolltorsteuerung RTS - kompakt,   
 robuste wettergeschützte Ausführung

360050 Rolltorsteuerung RTS-kompakt, mit integriertem   166,50   198,14
 Funkempfänger und „Vor-Ort-Bedienung“ 

Rolltorsteuerungen und Zubehör
Rolltorsteuerungen**

Dreh- Fang- Betriebsdreh- 
moment moment zahl min-1

für Wechselstrommotoren mit Endschalter oder 
über einstellbare Laufzeit, Anschlussmöglichkeit und 
Überwachung für alle üblichen Sicherheitseinrich-
tungen; Dreh- und Gleichstrommotoren ebenfalls 
anschließbar (optionales Zubehör erforderlich),
mit Versorgungsspannung für externe Geräte
24Vdc, 100mA, stabilisiert und überwacht, 
redundanter Eingang für STOPP, Auswertung auf 
der Steuerung nach DIN EN 954-1, Kat. 3

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung             exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

redundante Leistungsteile nach 
DIN EN-954-1 Kat. 3

steckerfertig, 
Netzkabel 1,5m

Netzanschluss und 
Anschlüsse für Warnleuchten

Motoranschlüsse, 230V, 1,8kW*

Anschlüsse für externe Endlagenschalter, für
Motoren ohne Endpunkteinstellmöglichkeit

Anschlüsse für Funkempfänger, Art. 350400 
und Schalter/Schlüsselschalter

Eingang für Lichtschrankensystem für bis zu 6
Einweg-Lichtschranken mit patentierter Testfunktion

Nutzungssicherheit kraftbetätigter
Tore nach DIN EN 12453

Daten- und Programmtest nach
DIN V VDE 0801/A1

patentierte Lichtschrankentestung
für bis zu sechs Einweg-Licht-
schrankenpaare

Auswertung für eine 8,2kOhm-Sicherheitsschaltlei-
ste mit Testfunktion

Totmannbetrieb (für Öffnen und/oder Schließen 
getrennt einstellbar); Selbsthaltebetrieb (für Öffnen 
und/oder Schließen getrennt einstellbar); Notbetrieb 
bei Ausfall einer Sicherheitseinrichtung

Laufzeitmessung mit Laufzeitreserve; Zulaufautomatik; 
Wartungsintervall-Anzeige über Diode im Deckel; Of-
fenhaltezeit für Zulaufautomatik einlernbar, Lichtzeit 
ist auf 180sek. eingestellt

Wichtiger Hinweis:
Für gewerblich genutzte Tore dürfen nur 
Steuerungen mit entsprechender Zertifizierung 
verwendet werden.

Leistungsteil mit Überwachung, Auswertung für eine 
2,2kOhm- oder eine optoelektronische Sicherheitsleiste 
oder eine Lichtschranke für „Zu“, Anschlüsse für Be-
dientaster oder Funkempfänger (wenn der integrierte
nicht genutzt werden soll), Selbsthaltebetrieb oder 
Totmannbetrieb einstellbar - Auswahl über DIP- Schalter

BxHxT:
175x175x75mm

BxHxT:
200x125x58mm

350900 Sender für Rolltorsteuerung RTS - kompakt 1-Kanal  42,90 51,05

350940 Sender für Rolltorsteuerung RTS - kompakt 4-Kanal  47,50 56,53
BxHxT:

50x75x17mm

Betriebsarten

Programmiermöglichkeiten
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**Preisgruppe B

380550 Matadoor Deluxe - Mil, für besonders große Tore und  399,00 474,81
 Tore mit hoher Benutzungsfrequenz bis 50 Zyklen/Tg.

380000 Matadoor Deluxe, Antriebskopf mit integriertem Funk-  189,40 225,39
 empfänger und 4-Tasten-Handsender

Garagentorantriebe
Matadoor Deluxe, Garagentorantrieb mit Zahngurt**  

Soft-Stopp und Soft-Anlauf

650N Spitzenkraft

für Tore bis 10qm

Zahngurtantrieb - leise und wartungsfrei

Stromsparschaltung

selbstlernende Endpunkteinstellung

Notstopp-Automatik

selbstlernender, integrierter Funk-Empfänger

billionenfach codiertes Rolling-Code-Funksystem

Anzeige Tor AUF/ZU anschließbar (Zubehör)

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

650N Spitzenkraft,
für leichtgängige Tore 
bis 10qm Fläche,
inkl. 4-Tasten-
Handsender,
868MHz

1.000N Spitzenkraft,
für besonders große Tore
bis 5,5m Torbreite
oder Tore mit sehr hoher
Benutzungsfrequenz von
max. 50 Zyklen/Tg. oder
Tiefgaragen bis 25 
Einstellplätzen, inkl. 
4-Tasten-Handsender,
868MHz

inkl. Lichtschranke für automatischen Zulauf

Soft-Stopp und Soft-Anlauf

1.000N Spitzenkraft

für besonders große Tore bis 5,5m Torbreite

7-Segment-Anzeige

Teilöffnung und automatischer Zulauf einstellbar

Zahngurtantrieb - leise und wartungsfrei

Stromsparschaltung

selbstlernende Endpunkteinstellung

Notstopp-Automatik

selbstlernender, integrierter Funk-Empfänger

billionenfach codiertes Rolling-Code-Funksystem

Anzeige Tor AUF/ZU anschließbar (Zubehör)

besonders schnell mit 22cm/Sek.

Wichtiger Hinweis:
Die gewerbliche Montage von Garagentorantrieben setzt voraus, dass vom Montageunternehmer „die Konformität“ 
erklärt wird. Herstellerseitig wird für alle Matadoor Deluxe--Antriebe die Konformität für die meisten Tore der führen-
den Hersteller, wie HÖRMANN, NOVOFERM, NORMSTAHL und TECKENTRUP erklärt. Weitere und eine Liste erhal-
ten Sie unter: www.kaiser-nienhaus.de. Ein wichtiger Beitrag für Ihre Sicherheit.

extrem schnell -
22cm/Sek.

Lieferumfang beachten: Matadoor Deluxe-Antriebe 
benötigen zusätzlich eine Antriebsschiene!                                          

Matadoor Deluxe Mil, Garagentorantrieb mit Zahngurt**

Garantie 5 Jahre

Garantie 5 Jahre
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**Preisgruppe B

380400 Matadoor Deluxe - Akku, Antriebskopf für Akku-  486,00 578,34
 Betrieb, mit Funkempfänger und Sender

Lieferumfang: Antriebskopf Matadoor Deluxe - Akku,
400N Spitzenkraft, max. 8qm Torfläche, für max.
4 Torzyklen (Auf/Zu) pro Tag, Beschlag für Schwing- 
und Sektionaltore, Akku-Einheit inkl. Halterung, 
Verbindungsleitung 5m und Ladegerät; Ladezeit 5-10 
Std., Nutzungsdauer: ca. 40Tg. bei durchschnittlich 
4 Torzyklen pro Tag, Gewicht und Maße des Akkus: 
8,8kg, 320x220x115mm 

kein Strom - kein Problem -
mit Matadoor Deluxe Akku

Akku-Garagentorantriebe und Führungsschienen
Matadoor Deluxe - Akku, Garagentorantrieb mit Zahngurt**

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

380100 Einteilige Antriebsschiene, Schienenlänge und  108,40 128,99
 Packmaß 3.200mm, Bewegungshub 2.475mm 

380200 Zweiteilige Antriebsschiene, Schienenlänge 3.200mm,  96,60 114,95
 Packmaß 1.800mm, Bewegungshub 2.475mm 

380300 Einteilige lange Antriebsschiene, Schienenlänge und  178,00 211,82
 Packmaß 4.125mm, Bewegungshub 3.400mm 

für Schwingtore bis 2.375m Höhe
für Sektionaltore bis 2.125mm Höhe

für Schwingtore bis 2.375m Höhe
für Sektionaltore bis 2.125mm Höhe

für hohe Schwing- und 
Sektionaltore

sehr flache Führungsschiene,
nur 30mm hoch

Automatische Torverriegelung in der 
Antriebsschiene

Ist das Garagentor geschlossen, rastet
die Aufschiebesicherung automatisch 
in den Anschlag der Führungsschiene, 
ist sofort fest verriegelt und gegen 
Aufhebeln geschützt. Dies geschieht 
rein mechanisch und funktioniert des-
halb auch ohne Stromversorgung!

durch Aramid-Fasern verstärkter,
patentierter, wartungsfreier Zahngurt mit
automatischer Gurtspannung; kein 
Nachspannen des Zahngurtes erforderlich

Universal-Tormitnehmer, passt an 
fast alle gängigen Garagentore

Innen-Notentriegelung, für Innennotbetätigung bei 
Stromausfall; Außen-Notentriegelungen im 
Zubehörprogramm

Antriebsschienen für Matadoor Deluxe-Antriebe**

Führungsschiene mit wartungsfreiem Zahngurt;
der mit Aramidfasern verstärkte Kevlar-Zahngurt ist 
besonders reißfest und geräuscharm; kein Einfetten 
oder Einölen notwendig, ein wichtiger Vorteil 
gegenüber Ketten- oder Spindelantrieben

Garantie 5 Jahre
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**Preisgruppe B

390300 Sicherheitspaket für Drehtorantrieb Torero Deluxe,  185,00 220,15
 bestehend aus Einweg-Lichtschranke und Signalleuchte

390200 Torero Deluxe dos, robuster, elektromechanischer  965,00
 Drehtorantrieb für 2-fl ügelige Drehtore

1.148,35

390400 Elektroschloß für Bodenverriegelung, inkl. Aufl aufbock 190,50 226,69
 mit Riegelaussparung, 3 Schlüssel

390000 Torero Deluxe, robuster elektromechanischer Dreh-  724,00 861,56 
 torantrieb für 1-fl ügelige Drehtore

Einfahrts-Drehtorantriebe
Torero Deluxe und Torero Deluxe dos**  

Verwendbar bis zu einer Torhöhe von 2.000mm,
einer Flügelbreite bis max. 2.500mm, einem Flügel-
gewicht von max. 220kg und einer Torblattfüllung von 
max. 70% der Fläche.
Steuerungselektronik im separaten Gehäuse,
Sanft-Stopp, automatischer Zulauf integriert, einstell-
bare Kraftbegrenzung, Gehäuse aus Aluminium bzw.
witterungsbeständigem, glasfaserverstärktem Kunst-
stoff, Anschlusskabel 1,5m.
Lieferumfang: Motorsteuerung im separaten IP65-
Gehäuse, Programmierung über DIL-Schalter, ein-
stellbare Kraftbegrenzung, 4-Tasten-Handsender mit 
Halterung, 2-Kanal-Empfänger, Montagematerial 
galvanisch verzinkt

wie vor, aber für 2-flügelige Drehtore

empfohlen bei Toren ab 1.500mm Flügelbreite

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

Einweg-Lichtschranke für Einsatz im Außenbereich als
zusätzliche Sicherheitseinrichtung - bei aktiviertem 
Torzulauf erforderlich, Schutzart IP 65; Signalleuchte
gelb, Betriebsspannung 24V DC, Lampenfassung 
B 15d, max. 5 Watt

5
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**Preisgruppe B

350460 Optionsrelais mit potentialfreiem Kontakt für Licht-  44,70 53,19 
 steuerung oder Endlagenmeldung Tor-Auf/Zu

350450 Funk-1-Kanal-UP-Empfänger, zum Schalten von 230V- 105,00 124,95 
 Verbrauchern, Schaltleistung 250V AC/500W

350650 Funk-Innentaster mit 2 Impuls-Tastern zur Steuerung  84,00 99,96 
 von 2 Antrieben, mit EIN/AUS-Schalter 

350600 Funk-Codetaster für Matadoor Deluxe  119,00 141,61 
 

380500 Wechselakku für Matadoor Deluxe - Akku  175,00 208,25 
 

350400   Funkempfänger extern, 868MHz, um weitere Geräte 74,30 88,42 
 mit Matadoor-Handsendern schalten zu können

350150 4-Tasten-Handsender, 868MHz, für Matadoor/Torero 49,80 59,26 
 Deluxe oder  Empfänger (Art. 350400)

Handsender für Garagentorantriebe und weiteres Zubehör
Handsender für Garagentorantriebe Matadoor Deluxe und Hoftorantriebe Torero Deluxe**

350200 Außennotentriegelung für Schwingtore  24,54 29,20 
 

350300 Außennotentriegelung für Sektionaltore  33,23 39,54 
 

3-Draht-Anschluss, Spannungsversorgung 24V/DC,
stellt einen 0,5Sek.-Impuls (0 V) zur Verfügung

Wechselakku für
Deluxe-

Akku

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

350160 2-Tasten-Mikro-Handsender, inkl. Schlüsselring   49,80 59,26
 868Mhz

350170 1-Tasten Handsender, mit extra großer Bedientaste  49,80 59,26
 

350180 2-Tasten Metall-Handsender, exklusives Design  108,90 129,59

350190 1-Tasten-Sender zum Einstecken in den    49,80 59,26
 Kfz-Zigaretten-Anzünder (mit Batterie)

als Zweitsender und für Ersatzzwecke, in der Kombi-
nation mit Funk-Empfänger Art. 350400 ergibt sich
eine Möglichkeit, um Fremdantriebe mit diesem
Funksystem zu kombinieren

Elektrisches und mechanische Zubehör**

Sender steckbar in 
Zigarettenanzünder-Schacht

über einen potentialfreien Eingang können 
max. 2 Bedienelemente (z.B. Schlüsseltaster) 
zusätzlich angeschlossen werden 

Innentaster mit
zusätzlichem  

potentialfreiem 
Eingang

230V-UP-
Empfänger
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**Preisgruppe B

322700 als 1-seitiger Taster Unterputz   32,20  38,32
 

322600 als 1-seitiger Taster Aufputz   32,20  38,32
 

100500 Schließzylinder mit gleicher Schließung als Mehrpreis 6,60 7,85
 (eingebaut anstelle Standard-PHZ in Schlüsselschalter)

100500 Schließzylinder mit gleicher Schließung als Mehrpreis 6,60 7,85
 (eingebaut anstelle Standard-PHZ in Schlüsselschalter)

322110 2-seitiger Taster Aufputz mit Notstopp-Taste, Frontplatte 89,65  106,68
 ALU eloxiert, AP-Gehäuse ALU-Druckguss

322210 2-seitiger Taster Unterputz mit Notstopp-Taste, Front- 89,65  106,68
 platte ALU eloxiert, UP-Einsatz ALU-Druckguss

Codierschaltgeräte, Schlüsselschalter, Sicherheits-Schlüsselschalter**

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

322100 2-seitiger Taster Aufputz, Frontplatte ALU eloxiert,  32,20  38,32
 AP-Gehäuse ALU-Druckguss

322200 2-seitiger Taster Unterputz, Frontplatte ALU eloxiert, 32,20  38,32
 UP-Einsatz ALU-Druckguss

322500 Codierschaltgerät, für 24V AC- oder DC-Anschluss, 109,85 130,72 
 3 Codes für 3 Relaisausgänge einstellbar 

Bedienteil mit Folientastatur, vergossene Technik, 
3 Codes für 3 potentialfreie Relaisausgänge einstell-
bar, Codes max. 8-stellig, Bedienteil verdrahtet für den 
Anschluss an das Decoderschaltgerät, Schaltgerät mit 
Anschlüssen für die potentialfreien Relaisausgänge und 
Versorgungsspannung von 24V AC oder DC

Metallgehäuse, Unterputz, mit
Standard-PHZ, 3 St. Schlüssel, 

Frontplatte 81x81mm

100600 Lieferung mit vandalismusgeschützter Metalltastatur; 44,80 53,31 
 als Aufpreis zu obigen Codierschaltgeräten

für 24V AC od. DC,
Gehäuse ALU-Druckguss

mit Folientastatur

322220 als 2-seitiger Schalter Unterputz,   35,20  41,88
 Schlüssel eingeschaltet mittig abziehbar

Schlüsselschalter AP und UP als Taster mit Notstopp-Taste**

Schlüsselschalter AP und UP als Taster und Schalter**

Metallgehäuse, Aufputz, mit
Standard-PHZ, 3 St. Schlüssel,

BxHxT: 71x81x47mm

322120 als 2-seitiger Schalter Aufputz,   35,20  41,88
 Schlüssel eingeschaltet mittig abziehbar

mit 
Notstopp-

Taste

Zubehör für Garagentorantriebe, Schlüsselschalter

322550 Codierschaltgerät, für 230V-Anschluss,  109,85 130,72 
 Funktion sonst wie oben

5
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**Preisgruppe B

245000 Wellenbolzen für Rollladenwelle, achtkant, SW70, 16,80   19,99
  mit Zapfen 18mm, Abb.: siehe Bild 2, oben rechts

  Nm Fang- U/min.
   moment max.

 Keeper - Abrollsicherungen mit Öffnerkontakt,  
 nach DIN EN 12605 

Nach der „BGR 232“ (Berufsgenossenschaftliche 
Regeln) werden Abrollsicherungen gefordert, wenn 
Rollläden vor Durchgangstüren (z.B. Terrasse) 
mehr als 20kg wiegen. Sie bieten Schutz gegen 
ungebremstes Herabstürzen schwerer Behänge, 
z.B. dann, wenn der Mitnehmer des Motors oder 
das Getriebe bricht. Der Öffnerkontakt schaltet, 
zum Schutz des Motors, diesen im Falle einer 
Auslösung der Sicherung ab und schützt ihn daher 
vor Beschädigungen. Die Abrollsicherungen sind 
für Rechts- und Linkslauf geeignet. Sie können, 
nach einer Auslösung im Sicherungsfall durch den 
Fachhändler zurückgestellt werden. 

21

3

1   im Rollladenkasten verschraubte 
Abrollsicherung     mit eingesteck-
tem Wellenbolzen     mit Welle 
und verkabeltem Öffnerkontakt

2
3

Abrollsicherungen sind „Stand der Technik“ und 
werden in den einschlägigen Richtlinien, z.B. für 
Rollläden ab 20kg vor Türen, gefordert. Sie sind 
somit eine Voraussetzung, um im Schadensfall 
Haftungsansprüchen „wegen Unterlassung“ zu
begegnen. Sie erhöhen die Sicherheit wesentlich.

Abrollsicherungen „Keeper“
Keeper, Abrollsicherungen für Rollläden und Tore, mit Öffnerkontakt**

Dreh- Fang- Betriebsdreh- 
moment moment zahl min-1 Art.-Nr. Artikelbezeichnung             exkl.        inkl. 

 MwSt.       19% MwSt.

244000 Keeper 137, Abrollsicherung,  137 503  20 109,00 129,71
 für Rollläden vor Türen

246000 Wellenbolzen für Rundwelle 78mm  16,80  19,99
 

244200 Keeper 258, Abrollsicherung,  258 978  16 155,00   184,45
 für Tore   

244220 Keeper 404, Abrollsicherung,  404 1.979  14 186,00   221,34
 für Tore   

244240 Keeper 708, Abrollsicherung,  708 3.299  12 295,00   351,05
 für Tore

244260 Keeper 1000, Abrollsicherung,  1.000 3.560  12 449,00   534,31
 für Tore

Abb.:
Keeper 137, Abrollsicherung für 
Rollläden ab 20kg. Gewicht,
Kabellänge Öffnerkontakt 1,0m

247000 Wellenbolzen für Rundwelle 89mm  32,40  38,56
 

248000 Wellenbolzen für Rundwelle 101mm  32,40   38,56
  

Abb.: 
Keeper 1000,
Fangmoment 3.560Nm

 Dreh- und Fangmomentangaben  in Nm; Betriebs-
 drehzahl in U/min; auf Anfrage sind Drehmomente 
 bis 3.109Nm lieferbar

Abb.: 
Wellenbolzen, 
Art. 245000

249000 Wellenbolzen für Achtkantwelle 101mm  32,40   38,56
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Auswahldiagramm für RolllädenAnschriften

Thomas Bartsch
Marienstr. 27, 46414 Rhede
Tel. 02872-9231777 / 0160-94175348
Fax 02872-9231778
e-mail: hvbartsch@versanet.de
PLZ-Gebiete: 26/49/48/46/47/45/44/
42/41/40/50/58/59

Hans Koll
Dipl.-Ing. W. Meyer
Hansastr. 19a, 40764 Langenfeld
Tel. 02173-13036 / 0171-7709823
Fax 02173-13038
e-mail: info@hanskoll.de
PLZ-Gebiete: 40700-40799,
42/50/51/52/53/56/57000-57299/
57400-57649/58-südlich Siegen

Rollladen Elektro

Wilhelm Becker
Zum Köpperner Tal 17, 61381 Friedrichsdorf
Tel. 06175-798194 / 0151-50669567
Fax 06175-798195
e-mail: info@becker-ehv.de
PLZ-Gebiete: 35/65/61/60/55/67

Ronny Münch
Jägerstr. 3, 35099 Burgwald
Tel. 06451-230310 / 0174-3711202
Fax 06451-230311
e-mail: r.muench@hv-muench.de
Rollladen-PLZ-Gebiete: 34/35/36/55/56/57
Elektro-PLZ-Gebiete: 34/36/63/64

Elektro Rollladen
Elektro

Lutz Wilkens Ing.
Paul-Jäkel-Str. 58, 09113 Chemnitz
Tel. 0371-350174 / 0172-3463866
Fax 0371-350175
e-mail: ivwilkens@t-online.de
PLZ-Gebiete: 01-09/36-Thüringen/39/98/99/96

Christian Hildebrand
Richard-Wagner-Str. 6, 33790 Halle/Westf.
Tel. 05201-856772 / 0152-01772846
Fax 05201-856773
e-mail: info@hv-hildebrand.de
PLZ-Gebiete: 27/28/30/31/32/33

Rollladen Rollladen
Elektro

Dipl.-Ing. M.Sauer
Schlesierstr. 2, 47877 Willich-Anrath
Tel. 02156-911684 / 0177-8247969
Fax 02156-911685
e-mail: michaelsauerhv@web.de
PLZ-Gebiete: 40000-40699/40800-40999/
41/45127-45359/45468-45481/
45525-45549/45879-45899/46/47

Klaus Haas
Johanniskirchstr. 96, 45329 Essen
Tel. 0201-874891 / 
Fax 0201-874893
e-mail: info@haas2.de
PLZ-Gebiete: 26/27/28/32/33/44/
48-einschl. Osnabrück u. Melle/
45000-45126/45360-45467/45482-
45524/45560-45878/45999-45999
58-östlich A45/57/59

Elektro Elektro

Johannes Paul
Bethovenstr. 7, 63110 Rodgau
Tel. 0170-4511679
Fax 06106-6399401
e-mail: johannes.paul56@gmx.de
PLZ-Gebiete 60/61/63/64/65/68/69

Andreas Girth
Futaker Str. 8, 84518 Garching a.d.Alz
Tel. 08634-66088 / 0171-9053000
Fax 08634-66099
e-mail: info@girth.eu
PLZ-Gebiete: 80/81/82/83/84/85/86/87/
89-Bayern/90/91/92/93/94

Rollladen
Elektro

Rollladen

Rollladen Rollladen- und Fenster-Fachgroßhändler,
Fachhändler, Bauelementehandel

Elektro Elektro-Großhandel
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100500 38 B 6,60
100600 38 B 44,80
110000 6 A 129,63
111000 6 A 137,54
112000 6 A 145,21
113000 6 A 163,10
113100 6 A 167,19
113200 6 A 167,19
114000 6 A 178,44
114100 6 A 182,53
114200 6 A 182,53
116100 8 A 285,00
116300 8 A 399,00
117400 8 A 645,00
118100 8 A 306,00
118300 8 A 420,00
120000 6 A 139,85
121000 6 A 147,76
122000 6 A 155,43
123000 6 A 173,33
123100 6 A 177,42
123200 6 A 177,42
124000 6 A 188,67
124100 6 A 192,76
124200 6 A 192,76
124500 9 A 192,76
124550 9 A 225,50
124600 9 A 197,50
124650 9 A 235,50
125000 6 A 29,45
130000 7 A 152,64
131000 7 A 132,42
131050 7 A 132,42
132500 8 A 174,50
132550 8 A 280,70
132600 8 A 173,50
132700 8 A 174,50
132800 8 A 173,50
133200 9 A 174,85
133300 9 A 174,85
133400 9 A 169,85
133600 9 A 174,85
133700 9 A 179,85
135000 13 A 36,50
136000 13 A 49,50
137000 12 A 139,50
138000 13 A 49,80
138500 13 A 55,80
140000 12 A 174,85
140050 7 A 182,76
140050 12 A 182,76
141000 12 A 182,76
142000 12 A 190,43
143000 12 A 208,33
144000 12 A 223,67
152000 8 A 270,47
155000 8 A 296,04

160000 7 A 159,85
161000 7 A 167,76
162000 7 A 175,43
164000 7 A 159,85
165000 7 A 167,76
166000 7 A 175,43
211100 16 A 7,50
211200 16 A 9,15
211250 16 A 7,50
211300 16 A 9,15
211400 16 A 9,15
211450 16 A 9,15
211500 16 A 9,15
211600 16 A 15,40
211700 16 A 7,50
211800 16 A 7,50
212110 17 A 6,39
212112 17 A 6,90
212113 17 A 14,90
212115 17 A 9,90
212120 17 A 6,90
212130 17 A 5,40
212140 17 A 9,90
212150 17 A 4,90
212151 17 A 9,90
212240 17 A 14,90
221120 16 A 16,20
221130 16 A 24,30
221160 16 A 48,60
221230 16 A 33,90
221260 16 A 67,80
221320 16 A 14,69
221400 19 A 7,95
222160 16 A 99,50
231100 18 A 1,51
231110 18 A 5,87
231111 19 A 9,85
231112 19 A 10,90
231113 19 A 15,90
231114 18 A 5,87
231115 19 A 18,90
231116 19 A 20,50
231200 18 A 3,94
231300 18 A 8,95
231400 18 A 2,30
232110 18 A 2,30
232120 18 A 2,30
232121 18 A 2,42
241000 19 A 1,92
241100 19 A 2,42
242000 19 A 9,40
244000 39 B 109,00
244200 39 B 155,00
244220 39 B 186,00
244240 39 B 295,00
244260 39 B 449,00
245000 39 B 16,80

246000 39 B 16,80
247000 39 B 32,40
248000 39 B 32,40
249000 39 B 32,40
310000 30 A 42,50
311000 30 A 55,73
312000 31 A 122,50
314500 15 A 57,50
314500 13 A 57,50
314800 14 A 159,50
314900 15 A 69,50
314950 15 A 49,50
314960 15 A 98,80
315000 14 A 57,50
316000 31 A 98,52
317000 31 A 106,55
318000 31 A 21,90
318100 31 A 39,50
318150 31 A 35,90
318200 31 A 21,90
318300 30 A 21,90
320000 29 A 59,50
320050 30 A 62,50
320060 30 A 82,50
320500 29 A 79,50
320600 29 A 89,50
321110 32 A 10,45
321111 32 A 10,45
321112 32 A 7,90
321113 32 A 7,90
321114 32 A 5,90
321115 32 A 10,80
321130 32 A 9,50
321131 32 A 9,50
321212 32 A 5,50
321213 32 A 5,50
321214 32 A 6,90
321215 32 A 6,90
321216 30 A 13,50
321217 30 A 8,95
321218 29 A 13,50
321219 29 A 8,95
321220 29 A 13,50
321330 32 A 7,45
321340 32 A 7,85
322100 38 B 32,20
322110 38 B 89,65
322120 38 B 35,20
322200 38 B 32,20
322210 38 B 89,65
322220 38 B 35,20
322500 38 B 109,85
322550 38 B 109,85
322600 38 B 32,20
322700 38 B 32,20
328000 29 A 21,90
328500 29 A 35,90

330000 23 A 32,40
330050 23 A 32,40
330060 24 A 49,80
330080 24 A 46,80
330090 14 A 54,50
331000 23 A 49,80
331050 23 A 49,80
331500 23 A 58,90
332000 24 A 38,50
332500 24 A 64,50
333000 24 A 64,50
333500 24 A 30,60
336000 25 A 91,70
336100 25 A 94,70
336200 25 A 112,50
336300 25 A 112,50
336400 25 A 157,00
336500 25 A 112,50
338000 26 B 637,50
350150 37 B 49,80
350160 37 B 49,80
350170 37 B 49,80
350180 37 B 108,90
350190 37 B 49,80
350200 37 B 24,54
350300 37 B 33,23
350400 37 B 74,30
350450 37 B 105,00
350460 37 B 44,70
350600 37 B 119,00
350650 37 B 84,00
350900 33 B 42,90
350940 33 B 47,50
360000 33 B 166,50
360050 33 B 166,50
380000 34 B 189,40
380100 35 B 108,40
380200 35 B 96,60
380300 35 B 178,00
380400 35 B 486,00
380500 37 B 175,00
380550 34 B 399,00
390000 36 B 724,00
390200 36 B 965,00
390300 36 B 138,00
390400 36 B 190,50
400000 20 B 190,70
410000 20 B 261,60
410050 21 B 261,60
420000 20 B 335,65
420050 21 B 335,65
430000 20 B 360,43
430050 21 B 360,43
440002 21 B 80,25
440003 21 B 127,50
450000 20 B 247,90
450050 21 B 247,90

Numerisches Inhaltsverzeichnis

Art.-Nr./Seite/Rabattgruppe/Preis exkl. MWSt. in Euro
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Die Mindestbreite des Rollladenkastens ist bei der Serie „classic“ 600mm, 
bei der Serie „electronic“ 700mm und bei der Serie KB-M 460mm. 

    

1 2 3
4 5

6
7 8

9

  Gegenlager-Set
  Wellenkapsel
  Rollladenwelle
  Aufhängefeder
  Mitnehmer 
  Motor
  Adapter
  Motorlager-Set
  Steuerung

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bild einer typischen Einbausituation für einen Elektromotor im Rollladen

bis 1,6m
Höhe

bis 2,4m
Höhe

bis 3,0m
Höhe

max. 1,6m
Breite

max. 1,2m
Breite

nicht
verwenden

max. 3,2m
Breite

max. 2,8m
Breite

max. 2,4m
Breite

max. 6,0m
Breite

max. 5,0m
Breite

max. 4,2m
Breite

bei Umrüstungen 40er- gegen 60er-Wellen 
ersetzen; in der Regel wird nicht mehr 
Wickelraum gebraucht

„schwere“ Wellen mit 0,9mm- bzw. 1,5mm 
Materialstärke sind stabiler und laufen mit 
Motoren wesentlich leiser

TIPPS

60
0,9

40
0,8

70
1,5

Welle und
Mat.-Stärke

Verwendungsempfehlung für heute übliche, leichte PVC- 
oder ALU-Rollläden mit einem qm-Gewicht von ca. 4,0kg/qm

    

Verwendungsempfehlung für Rollladenwellen

Ballendurchmesser aufgewickelter Rollläden

    
PVC oder ALU aus „Mini“-
Stäben mit 37mm Deckhöhe

PVC oder ALU aus  „Maxi“-
Stäben mit 54mm Deckhöhe

bis 1,6m

bis 2,4m

ca. 15 cm

ca. 18 cm

ca. 16 cm

ca. 20 cm

D

SW
60

PVC- oder ALU-Rollläden mit ca. 4kg/qm Holz-Rollläden mit ca. 7kg/qm

1m

2m

3m

1m 2m 3m 4m 5m 1m 2m 3m 4m 5m

Suomo od. 
Bolide
(S. 7)

Suomo od. 
Bolide
(S. 7)

C
ham

pion

50
Nm

Junior

6
Nm

Prim
us SW

60

10
Nm

Favorit

20
Nm

M
aster

30
Nm

Prim
us SW

60

10
Nm

Favorit
20
Nm

M
aster

30
Nm

C
ham

pion

50
Nm
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Höhe



KAISER NIENHAUS Komfort & Technik GmbH liefert ausschließlich über den Fachhandel.

KAISER NIENHAUS Komfort & Technik GmbH
Münsterstraße 30b     46397 Bocholt

Telefon 02871-24 65 06     Fax 02871-24 65 070
www.kaiser-nienhaus.de     e-mail info@kaiser-nienhaus.de




