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**Preisgruppe B

380400 Matadoor Deluxe - Akku, Antriebskopf für Akku-  486,00 578,34
 Betrieb, mit Funkempfänger und Sender

Lieferumfang: Antriebskopf Matadoor Deluxe - Akku,
400N Spitzenkraft, max. 8qm Torfläche, für max.
4 Torzyklen (Auf/Zu) pro Tag, Beschlag für Schwing- 
und Sektionaltore, Akku-Einheit inkl. Halterung, 
Verbindungsleitung 5m und Ladegerät; Ladezeit 5-10 
Std., Nutzungsdauer: ca. 40Tg. bei durchschnittlich 
4 Torzyklen pro Tag, Gewicht und Maße des Akkus: 
8,8kg, 320x220x115mm 

kein Strom - kein Problem -
mit Matadoor Deluxe Akku

Akku-Garagentorantriebe und Führungsschienen
Matadoor Deluxe - Akku, Garagentorantrieb mit Zahngurt**

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

380100 Einteilige Antriebsschiene, Schienenlänge und  108,40 128,99
 Packmaß 3.200mm, Bewegungshub 2.475mm 

380200 Zweiteilige Antriebsschiene, Schienenlänge 3.200mm,  96,60 114,95
 Packmaß 1.800mm, Bewegungshub 2.475mm 

380300 Einteilige lange Antriebsschiene, Schienenlänge und  178,00 211,82
 Packmaß 4.125mm, Bewegungshub 3.400mm 

für Schwingtore bis 2.375m Höhe
für Sektionaltore bis 2.125mm Höhe

für Schwingtore bis 2.375m Höhe
für Sektionaltore bis 2.125mm Höhe

für hohe Schwing- und 
Sektionaltore

sehr flache Führungsschiene,
nur 30mm hoch

Automatische Torverriegelung in der 
Antriebsschiene

Ist das Garagentor geschlossen, rastet
die Aufschiebesicherung automatisch 
in den Anschlag der Führungsschiene, 
ist sofort fest verriegelt und gegen 
Aufhebeln geschützt. Dies geschieht 
rein mechanisch und funktioniert des-
halb auch ohne Stromversorgung!

durch Aramid-Fasern verstärkter,
patentierter, wartungsfreier Zahngurt mit
automatischer Gurtspannung; kein 
Nachspannen des Zahngurtes erforderlich

Universal-Tormitnehmer, passt an 
fast alle gängigen Garagentore

Innen-Notentriegelung, für Innennotbetätigung bei 
Stromausfall; Außen-Notentriegelungen im 
Zubehörprogramm

Antriebsschienen für Matadoor Deluxe-Antriebe**

Führungsschiene mit wartungsfreiem Zahngurt;
der mit Aramidfasern verstärkte Kevlar-Zahngurt ist 
besonders reißfest und geräuscharm; kein Einfetten 
oder Einölen notwendig, ein wichtiger Vorteil 
gegenüber Ketten- oder Spindelantrieben

Garantie 5 Jahre
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**Preisgruppe B

390300 Sicherheitspaket für Drehtorantrieb Torero Deluxe,  185,00 220,15
 bestehend aus Einweg-Lichtschranke und Signalleuchte

390200 Torero Deluxe dos, robuster, elektromechanischer  965,00
 Drehtorantrieb für 2-fl ügelige Drehtore

1.148,35

390400 Elektroschloß für Bodenverriegelung, inkl. Aufl aufbock 190,50 226,69
 mit Riegelaussparung, 3 Schlüssel

390000 Torero Deluxe, robuster elektromechanischer Dreh-  724,00 861,56 
 torantrieb für 1-fl ügelige Drehtore

Einfahrts-Drehtorantriebe
Torero Deluxe und Torero Deluxe dos**  

Verwendbar bis zu einer Torhöhe von 2.000mm,
einer Flügelbreite bis max. 2.500mm, einem Flügel-
gewicht von max. 220kg und einer Torblattfüllung von 
max. 70% der Fläche.
Steuerungselektronik im separaten Gehäuse,
Sanft-Stopp, automatischer Zulauf integriert, einstell-
bare Kraftbegrenzung, Gehäuse aus Aluminium bzw.
witterungsbeständigem, glasfaserverstärktem Kunst-
stoff, Anschlusskabel 1,5m.
Lieferumfang: Motorsteuerung im separaten IP65-
Gehäuse, Programmierung über DIL-Schalter, ein-
stellbare Kraftbegrenzung, 4-Tasten-Handsender mit 
Halterung, 2-Kanal-Empfänger, Montagematerial 
galvanisch verzinkt

wie vor, aber für 2-flügelige Drehtore

empfohlen bei Toren ab 1.500mm Flügelbreite

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

Einweg-Lichtschranke für Einsatz im Außenbereich als
zusätzliche Sicherheitseinrichtung - bei aktiviertem 
Torzulauf erforderlich, Schutzart IP 65; Signalleuchte
gelb, Betriebsspannung 24V DC, Lampenfassung 
B 15d, max. 5 Watt

5
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**Preisgruppe B

350460 Optionsrelais mit potentialfreiem Kontakt für Licht-  44,70 53,19 
 steuerung oder Endlagenmeldung Tor-Auf/Zu

350450 Funk-1-Kanal-UP-Empfänger, zum Schalten von 230V- 105,00 124,95 
 Verbrauchern, Schaltleistung 250V AC/500W

350650 Funk-Innentaster mit 2 Impuls-Tastern zur Steuerung  84,00 99,96 
 von 2 Antrieben, mit EIN/AUS-Schalter 

350600 Funk-Codetaster für Matadoor Deluxe  119,00 141,61 
 

380500 Wechselakku für Matadoor Deluxe - Akku  175,00 208,25 
 

350400   Funkempfänger extern, 868MHz, um weitere Geräte 74,30 88,42 
 mit Matadoor-Handsendern schalten zu können

350150 4-Tasten-Handsender, 868MHz, für Matadoor/Torero 49,80 59,26 
 Deluxe oder  Empfänger (Art. 350400)

Handsender für Garagentorantriebe und weiteres Zubehör
Handsender für Garagentorantriebe Matadoor Deluxe und Hoftorantriebe Torero Deluxe**

350200 Außennotentriegelung für Schwingtore  24,54 29,20 
 

350300 Außennotentriegelung für Sektionaltore  33,23 39,54 
 

3-Draht-Anschluss, Spannungsversorgung 24V/DC,
stellt einen 0,5Sek.-Impuls (0 V) zur Verfügung

Wechselakku für
Deluxe-

Akku

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

350160 2-Tasten-Mikro-Handsender, inkl. Schlüsselring   49,80 59,26
 868Mhz

350170 1-Tasten Handsender, mit extra großer Bedientaste  49,80 59,26
 

350180 2-Tasten Metall-Handsender, exklusives Design  108,90 129,59

350190 1-Tasten-Sender zum Einstecken in den    49,80 59,26
 Kfz-Zigaretten-Anzünder (mit Batterie)

als Zweitsender und für Ersatzzwecke, in der Kombi-
nation mit Funk-Empfänger Art. 350400 ergibt sich
eine Möglichkeit, um Fremdantriebe mit diesem
Funksystem zu kombinieren

Elektrisches und mechanische Zubehör**

Sender steckbar in 
Zigarettenanzünder-Schacht

über einen potentialfreien Eingang können 
max. 2 Bedienelemente (z.B. Schlüsseltaster) 
zusätzlich angeschlossen werden 

Innentaster mit
zusätzlichem  

potentialfreiem 
Eingang

230V-UP-
Empfänger
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**Preisgruppe B

322700 als 1-seitiger Taster Unterputz   32,20  38,32
 

322600 als 1-seitiger Taster Aufputz   32,20  38,32
 

100500 Schließzylinder mit gleicher Schließung als Mehrpreis 6,60 7,85
 (eingebaut anstelle Standard-PHZ in Schlüsselschalter)

100500 Schließzylinder mit gleicher Schließung als Mehrpreis 6,60 7,85
 (eingebaut anstelle Standard-PHZ in Schlüsselschalter)

322110 2-seitiger Taster Aufputz mit Notstopp-Taste, Frontplatte 89,65  106,68
 ALU eloxiert, AP-Gehäuse ALU-Druckguss

322210 2-seitiger Taster Unterputz mit Notstopp-Taste, Front- 89,65  106,68
 platte ALU eloxiert, UP-Einsatz ALU-Druckguss

Codierschaltgeräte, Schlüsselschalter, Sicherheits-Schlüsselschalter**

 Art.-Nr. Artikelbezeichnung    exkl.        inkl. 
 MwSt.       19% MwSt.

322100 2-seitiger Taster Aufputz, Frontplatte ALU eloxiert,  32,20  38,32
 AP-Gehäuse ALU-Druckguss

322200 2-seitiger Taster Unterputz, Frontplatte ALU eloxiert, 32,20  38,32
 UP-Einsatz ALU-Druckguss

322500 Codierschaltgerät, für 24V AC- oder DC-Anschluss, 109,85 130,72 
 3 Codes für 3 Relaisausgänge einstellbar 

Bedienteil mit Folientastatur, vergossene Technik, 
3 Codes für 3 potentialfreie Relaisausgänge einstell-
bar, Codes max. 8-stellig, Bedienteil verdrahtet für den 
Anschluss an das Decoderschaltgerät, Schaltgerät mit 
Anschlüssen für die potentialfreien Relaisausgänge und 
Versorgungsspannung von 24V AC oder DC

Metallgehäuse, Unterputz, mit
Standard-PHZ, 3 St. Schlüssel, 

Frontplatte 81x81mm

100600 Lieferung mit vandalismusgeschützter Metalltastatur; 44,80 53,31 
 als Aufpreis zu obigen Codierschaltgeräten

für 24V AC od. DC,
Gehäuse ALU-Druckguss

mit Folientastatur

322220 als 2-seitiger Schalter Unterputz,   35,20  41,88
 Schlüssel eingeschaltet mittig abziehbar

Schlüsselschalter AP und UP als Taster mit Notstopp-Taste**

Schlüsselschalter AP und UP als Taster und Schalter**

Metallgehäuse, Aufputz, mit
Standard-PHZ, 3 St. Schlüssel,

BxHxT: 71x81x47mm

322120 als 2-seitiger Schalter Aufputz,   35,20  41,88
 Schlüssel eingeschaltet mittig abziehbar

mit 
Notstopp-

Taste

Zubehör für Garagentorantriebe, Schlüsselschalter

322550 Codierschaltgerät, für 230V-Anschluss,  109,85 130,72 
 Funktion sonst wie oben

5
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**Preisgruppe B

245000 Wellenbolzen für Rollladenwelle, achtkant, SW70, 16,80   19,99
  mit Zapfen 18mm, Abb.: siehe Bild 2, oben rechts

  Nm Fang- U/min.
   moment max.

 Keeper - Abrollsicherungen mit Öffnerkontakt,  
 nach DIN EN 12605 

Nach der „BGR 232“ (Berufsgenossenschaftliche 
Regeln) werden Abrollsicherungen gefordert, wenn 
Rollläden vor Durchgangstüren (z.B. Terrasse) 
mehr als 20kg wiegen. Sie bieten Schutz gegen 
ungebremstes Herabstürzen schwerer Behänge, 
z.B. dann, wenn der Mitnehmer des Motors oder 
das Getriebe bricht. Der Öffnerkontakt schaltet, 
zum Schutz des Motors, diesen im Falle einer 
Auslösung der Sicherung ab und schützt ihn daher 
vor Beschädigungen. Die Abrollsicherungen sind 
für Rechts- und Linkslauf geeignet. Sie können, 
nach einer Auslösung im Sicherungsfall durch den 
Fachhändler zurückgestellt werden. 

21

3

1   im Rollladenkasten verschraubte 
Abrollsicherung     mit eingesteck-
tem Wellenbolzen     mit Welle 
und verkabeltem Öffnerkontakt

2
3

Abrollsicherungen sind „Stand der Technik“ und 
werden in den einschlägigen Richtlinien, z.B. für 
Rollläden ab 20kg vor Türen, gefordert. Sie sind 
somit eine Voraussetzung, um im Schadensfall 
Haftungsansprüchen „wegen Unterlassung“ zu
begegnen. Sie erhöhen die Sicherheit wesentlich.

Abrollsicherungen „Keeper“
Keeper, Abrollsicherungen für Rollläden und Tore, mit Öffnerkontakt**

Dreh- Fang- Betriebsdreh- 
moment moment zahl min-1 Art.-Nr. Artikelbezeichnung             exkl.        inkl. 

 MwSt.       19% MwSt.

244000 Keeper 137, Abrollsicherung,  137 503  20 109,00 129,71
 für Rollläden vor Türen

246000 Wellenbolzen für Rundwelle 78mm  16,80  19,99
 

244200 Keeper 258, Abrollsicherung,  258 978  16 155,00   184,45
 für Tore   

244220 Keeper 404, Abrollsicherung,  404 1.979  14 186,00   221,34
 für Tore   

244240 Keeper 708, Abrollsicherung,  708 3.299  12 295,00   351,05
 für Tore

244260 Keeper 1000, Abrollsicherung,  1.000 3.560  12 449,00   534,31
 für Tore

Abb.:
Keeper 137, Abrollsicherung für 
Rollläden ab 20kg. Gewicht,
Kabellänge Öffnerkontakt 1,0m

247000 Wellenbolzen für Rundwelle 89mm  32,40  38,56
 

248000 Wellenbolzen für Rundwelle 101mm  32,40   38,56
  

Abb.: 
Keeper 1000,
Fangmoment 3.560Nm

 Dreh- und Fangmomentangaben  in Nm; Betriebs-
 drehzahl in U/min; auf Anfrage sind Drehmomente 
 bis 3.109Nm lieferbar

Abb.: 
Wellenbolzen, 
Art. 245000

249000 Wellenbolzen für Achtkantwelle 101mm  32,40   38,56
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Auswahldiagramm für RolllädenAnschriften

Thomas Bartsch
Marienstr. 27, 46414 Rhede
Tel. 02872-9231777 / 0160-94175348
Fax 02872-9231778
e-mail: hvbartsch@versanet.de
PLZ-Gebiete: 26/49/48/46/47/45/44/
42/41/40/50/58/59

Hans Koll
Dipl.-Ing. W. Meyer
Hansastr. 19a, 40764 Langenfeld
Tel. 02173-13036 / 0171-7709823
Fax 02173-13038
e-mail: info@hanskoll.de
PLZ-Gebiete: 40700-40799,
42/50/51/52/53/56/57000-57299/
57400-57649/58-südlich Siegen

Rollladen Elektro

Wilhelm Becker
Zum Köpperner Tal 17, 61381 Friedrichsdorf
Tel. 06175-798194 / 0151-50669567
Fax 06175-798195
e-mail: info@becker-ehv.de
PLZ-Gebiete: 35/65/61/60/55/67

Ronny Münch
Jägerstr. 3, 35099 Burgwald
Tel. 06451-230310 / 0174-3711202
Fax 06451-230311
e-mail: r.muench@hv-muench.de
Rollladen-PLZ-Gebiete: 34/35/36/55/56/57
Elektro-PLZ-Gebiete: 34/36/63/64

Elektro Rollladen
Elektro

Lutz Wilkens Ing.
Paul-Jäkel-Str. 58, 09113 Chemnitz
Tel. 0371-350174 / 0172-3463866
Fax 0371-350175
e-mail: ivwilkens@t-online.de
PLZ-Gebiete: 01-09/36-Thüringen/39/98/99/96

Christian Hildebrand
Richard-Wagner-Str. 6, 33790 Halle/Westf.
Tel. 05201-856772 / 0152-01772846
Fax 05201-856773
e-mail: info@hv-hildebrand.de
PLZ-Gebiete: 27/28/30/31/32/33

Rollladen Rollladen
Elektro

Dipl.-Ing. M.Sauer
Schlesierstr. 2, 47877 Willich-Anrath
Tel. 02156-911684 / 0177-8247969
Fax 02156-911685
e-mail: michaelsauerhv@web.de
PLZ-Gebiete: 40000-40699/40800-40999/
41/45127-45359/45468-45481/
45525-45549/45879-45899/46/47

Klaus Haas
Johanniskirchstr. 96, 45329 Essen
Tel. 0201-874891 / 
Fax 0201-874893
e-mail: info@haas2.de
PLZ-Gebiete: 26/27/28/32/33/44/
48-einschl. Osnabrück u. Melle/
45000-45126/45360-45467/45482-
45524/45560-45878/45999-45999
58-östlich A45/57/59

Elektro Elektro

Johannes Paul
Bethovenstr. 7, 63110 Rodgau
Tel. 0170-4511679
Fax 06106-6399401
e-mail: johannes.paul56@gmx.de
PLZ-Gebiete 60/61/63/64/65/68/69

Andreas Girth
Futaker Str. 8, 84518 Garching a.d.Alz
Tel. 08634-66088 / 0171-9053000
Fax 08634-66099
e-mail: info@girth.eu
PLZ-Gebiete: 80/81/82/83/84/85/86/87/
89-Bayern/90/91/92/93/94

Rollladen
Elektro

Rollladen

Rollladen Rollladen- und Fenster-Fachgroßhändler,
Fachhändler, Bauelementehandel

Elektro Elektro-Großhandel
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100500 38 B 6,60
100600 38 B 44,80
110000 6 A 129,63
111000 6 A 137,54
112000 6 A 145,21
113000 6 A 163,10
113100 6 A 167,19
113200 6 A 167,19
114000 6 A 178,44
114100 6 A 182,53
114200 6 A 182,53
116100 8 A 285,00
116300 8 A 399,00
117400 8 A 645,00
118100 8 A 306,00
118300 8 A 420,00
120000 6 A 139,85
121000 6 A 147,76
122000 6 A 155,43
123000 6 A 173,33
123100 6 A 177,42
123200 6 A 177,42
124000 6 A 188,67
124100 6 A 192,76
124200 6 A 192,76
124500 9 A 192,76
124550 9 A 225,50
124600 9 A 197,50
124650 9 A 235,50
125000 6 A 29,45
130000 7 A 152,64
131000 7 A 132,42
131050 7 A 132,42
132500 8 A 174,50
132550 8 A 280,70
132600 8 A 173,50
132700 8 A 174,50
132800 8 A 173,50
133200 9 A 174,85
133300 9 A 174,85
133400 9 A 169,85
133600 9 A 174,85
133700 9 A 179,85
135000 13 A 36,50
136000 13 A 49,50
137000 12 A 139,50
138000 13 A 49,80
138500 13 A 55,80
140000 12 A 174,85
140050 7 A 182,76
140050 12 A 182,76
141000 12 A 182,76
142000 12 A 190,43
143000 12 A 208,33
144000 12 A 223,67
152000 8 A 270,47
155000 8 A 296,04

160000 7 A 159,85
161000 7 A 167,76
162000 7 A 175,43
164000 7 A 159,85
165000 7 A 167,76
166000 7 A 175,43
211100 16 A 7,50
211200 16 A 9,15
211250 16 A 7,50
211300 16 A 9,15
211400 16 A 9,15
211450 16 A 9,15
211500 16 A 9,15
211600 16 A 15,40
211700 16 A 7,50
211800 16 A 7,50
212110 17 A 6,39
212112 17 A 6,90
212113 17 A 14,90
212115 17 A 9,90
212120 17 A 6,90
212130 17 A 5,40
212140 17 A 9,90
212150 17 A 4,90
212151 17 A 9,90
212240 17 A 14,90
221120 16 A 16,20
221130 16 A 24,30
221160 16 A 48,60
221230 16 A 33,90
221260 16 A 67,80
221320 16 A 14,69
221400 19 A 7,95
222160 16 A 99,50
231100 18 A 1,51
231110 18 A 5,87
231111 19 A 9,85
231112 19 A 10,90
231113 19 A 15,90
231114 18 A 5,87
231115 19 A 18,90
231116 19 A 20,50
231200 18 A 3,94
231300 18 A 8,95
231400 18 A 2,30
232110 18 A 2,30
232120 18 A 2,30
232121 18 A 2,42
241000 19 A 1,92
241100 19 A 2,42
242000 19 A 9,40
244000 39 B 109,00
244200 39 B 155,00
244220 39 B 186,00
244240 39 B 295,00
244260 39 B 449,00
245000 39 B 16,80

246000 39 B 16,80
247000 39 B 32,40
248000 39 B 32,40
249000 39 B 32,40
310000 30 A 42,50
311000 30 A 55,73
312000 31 A 122,50
314500 15 A 57,50
314500 13 A 57,50
314800 14 A 159,50
314900 15 A 69,50
314950 15 A 49,50
314960 15 A 98,80
315000 14 A 57,50
316000 31 A 98,52
317000 31 A 106,55
318000 31 A 21,90
318100 31 A 39,50
318150 31 A 35,90
318200 31 A 21,90
318300 30 A 21,90
320000 29 A 59,50
320050 30 A 62,50
320060 30 A 82,50
320500 29 A 79,50
320600 29 A 89,50
321110 32 A 10,45
321111 32 A 10,45
321112 32 A 7,90
321113 32 A 7,90
321114 32 A 5,90
321115 32 A 10,80
321130 32 A 9,50
321131 32 A 9,50
321212 32 A 5,50
321213 32 A 5,50
321214 32 A 6,90
321215 32 A 6,90
321216 30 A 13,50
321217 30 A 8,95
321218 29 A 13,50
321219 29 A 8,95
321220 29 A 13,50
321330 32 A 7,45
321340 32 A 7,85
322100 38 B 32,20
322110 38 B 89,65
322120 38 B 35,20
322200 38 B 32,20
322210 38 B 89,65
322220 38 B 35,20
322500 38 B 109,85
322550 38 B 109,85
322600 38 B 32,20
322700 38 B 32,20
328000 29 A 21,90
328500 29 A 35,90

330000 23 A 32,40
330050 23 A 32,40
330060 24 A 49,80
330080 24 A 46,80
330090 14 A 54,50
331000 23 A 49,80
331050 23 A 49,80
331500 23 A 58,90
332000 24 A 38,50
332500 24 A 64,50
333000 24 A 64,50
333500 24 A 30,60
336000 25 A 91,70
336100 25 A 94,70
336200 25 A 112,50
336300 25 A 112,50
336400 25 A 157,00
336500 25 A 112,50
338000 26 B 637,50
350150 37 B 49,80
350160 37 B 49,80
350170 37 B 49,80
350180 37 B 108,90
350190 37 B 49,80
350200 37 B 24,54
350300 37 B 33,23
350400 37 B 74,30
350450 37 B 105,00
350460 37 B 44,70
350600 37 B 119,00
350650 37 B 84,00
350900 33 B 42,90
350940 33 B 47,50
360000 33 B 166,50
360050 33 B 166,50
380000 34 B 189,40
380100 35 B 108,40
380200 35 B 96,60
380300 35 B 178,00
380400 35 B 486,00
380500 37 B 175,00
380550 34 B 399,00
390000 36 B 724,00
390200 36 B 965,00
390300 36 B 138,00
390400 36 B 190,50
400000 20 B 190,70
410000 20 B 261,60
410050 21 B 261,60
420000 20 B 335,65
420050 21 B 335,65
430000 20 B 360,43
430050 21 B 360,43
440002 21 B 80,25
440003 21 B 127,50
450000 20 B 247,90
450050 21 B 247,90

Numerisches Inhaltsverzeichnis

Art.-Nr./Seite/Rabattgruppe/Preis exkl. MWSt. in Euro
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Die Mindestbreite des Rollladenkastens ist bei der Serie „classic“ 600mm, 
bei der Serie „electronic“ 700mm und bei der Serie KB-M 460mm. 

    

1 2 3
4 5

6
7 8

9

  Gegenlager-Set
  Wellenkapsel
  Rollladenwelle
  Aufhängefeder
  Mitnehmer 
  Motor
  Adapter
  Motorlager-Set
  Steuerung

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bild einer typischen Einbausituation für einen Elektromotor im Rollladen

bis 1,6m
Höhe

bis 2,4m
Höhe

bis 3,0m
Höhe

max. 1,6m
Breite

max. 1,2m
Breite

nicht
verwenden

max. 3,2m
Breite

max. 2,8m
Breite

max. 2,4m
Breite

max. 6,0m
Breite

max. 5,0m
Breite

max. 4,2m
Breite

bei Umrüstungen 40er- gegen 60er-Wellen 
ersetzen; in der Regel wird nicht mehr 
Wickelraum gebraucht

„schwere“ Wellen mit 0,9mm- bzw. 1,5mm 
Materialstärke sind stabiler und laufen mit 
Motoren wesentlich leiser

TIPPS

60
0,9

40
0,8

70
1,5

Welle und
Mat.-Stärke

Verwendungsempfehlung für heute übliche, leichte PVC- 
oder ALU-Rollläden mit einem qm-Gewicht von ca. 4,0kg/qm

    

Verwendungsempfehlung für Rollladenwellen

Ballendurchmesser aufgewickelter Rollläden

    
PVC oder ALU aus „Mini“-
Stäben mit 37mm Deckhöhe

PVC oder ALU aus  „Maxi“-
Stäben mit 54mm Deckhöhe

bis 1,6m

bis 2,4m

ca. 15 cm

ca. 18 cm

ca. 16 cm

ca. 20 cm

D

SW
60

PVC- oder ALU-Rollläden mit ca. 4kg/qm Holz-Rollläden mit ca. 7kg/qm

1m

2m

3m

1m 2m 3m 4m 5m 1m 2m 3m 4m 5m

Suomo od. 
Bolide
(S. 7)

Suomo od. 
Bolide
(S. 7)

C
ham

pion

50
Nm

Junior

6
Nm

Prim
us SW

60

10
Nm

Favorit

20
Nm

M
aster

30
Nm

Prim
us SW

60

10
Nm

Favorit
20
Nm

M
aster

30
Nm

C
ham

pion

50
Nm

    

Auswahldiagramm für Rollläden

Höhe



KAISER NIENHAUS Komfort & Technik GmbH liefert ausschließlich über den Fachhandel.

KAISER NIENHAUS Komfort & Technik GmbH
Münsterstraße 30b     46397 Bocholt

Telefon 02871-24 65 06     Fax 02871-24 65 070
www.kaiser-nienhaus.de     e-mail info@kaiser-nienhaus.de




