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Dieses Produkt wird in Ubereinstimmung mit den
Sicherheitsnormen der Europaischen Gemeinschaft (EC)
zertifiziert.

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des
EuropaischenParlamentsund desRateszurBeschrankungder
Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in elektrischen
und elektronischen Geraten sowie der delegierten Richtlinie
(EU)2015/863 der Kommission.

(Anzuwenden in Landern mit Recycling-Systemen).

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder der Literatur gibt
an, dass das Produkt und elektronisches Zubehor (Ladegerat,
USBKabel, elektronisches Material, Handsender usw.) sollten
nicht mit dem Hausmill am Ende seiner Nutzungsdauer
entsorgt werden. Um mogliche Schaden fir die Umwelt
oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte
Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese Elemente
von anderen Arten von Miill und entsorgen Sie die nachhaltige
Wiederverwertung um stofflichen Ressourcen zu fordern.
Private Nutzer sollten den Handler, bei dem sie das Produkt
gekauft haben oder die Nationale Umweltbehorde kontaktieren
um Einzelheiten dariiber, wo und wie sie diese Produkte fiir eine
umweltfreundliche Weise recyceln, wiederverwerten konnen.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden
und die Algemeinen Bedingungen des Kaufvertrages priifen.
Dieses Produkt und deren elektronische Zubehorteile diirfen
nicht mit anderen gewerblichen Abfallen Miill gemischt werden.

Diese Kennzeichnungzeigtan, dassdas Produktund elektronisches
Zubehor ab. (Ladegerat, USB-Kabel, elektronische Gerite,
Steuerungen, etc.), einer elektrischen Entladungen unterliegen.
Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Produkt und achten
Sie auf alle Sicherheitshestimmungen in diesem Handbuch.




01. SICHERHEITSINFORMATION

ALLGEMEINE HINWEISE

- Dieses Handbuch enthalt wichtige Informationen zur Sicherheit und
Gebrauch. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfaltig durch, bevor Sie mit der
Installation / Verwendung beginnen, und bewahren Sie dieses Handbuch
an einem sicheren Ort auf, damit Sie es bei Bedarf jederzeit abrufen
konnen.

- Dieses Produkt ist nur zur Verwendung wie in diesem Handbuch
beschrieben vorgesehen. Jede andere Anwendung oder Operation, die
nicht beriicksichtigt wird, ist ausdriicklich untersagt, da dadurch das
Produkt beschadigt werden und/oder Personen gefahrdet werden konnen,
die zu schweren Verletzungen fiuhren konnen.

- Dieses Handbuch richtet sich in erster Linie an professionelle Installateure
und entbindet nicht die Verantwortung des Benutzers, den Abschnitt
“Anwendernormen” zu lesen, um die korrekte Funktion des Produkts
sicherzustellen.

- Die Installation und Reparatur dieses Gerats darf nur von qualifizierten
und erfahrenen Technikern durchgefiihrt werden, um sicherzustellen,
dass alle diese Verfahren in Ubereinstimmung mit den geltenden
Gesetzen und Bestimmungen ausgefiihrt werden. Nicht professionellen
und unerfahrenen Benutzern ist es ausdriicklich untersagt, MaBnahmen
zu ergreifen, es sei denn, dies wird von spezialisierten Technikern
ausdriicklich verlangt.

- Installationen miissen haufig Uberprift werden, um Unwucht und
Anzeichen von Verschleif’, Kabel, Federn, Scharnieren, Radern, Stiitzen
oder anderen mechanischen Montageelementen zu tiberpriifen.

*Nutzen Sie das Gerat nicht, wenn Reparaturen oder Einstellungen
erforderlich sind.

« Bei Wartung, Reinigung und Austausch von Teilen muss das Produkt von
der Stromversorgung getrennt werden. Dies gilt auch fiir alle Vorgange,
bei denen die Produktabdeckung gedffnet werden muss.

- Die Verwendung, Reinigung und Wartung dieses Produkts kann von
Personen ab 8 Jahren und von Personen, deren korperliche, sensorische

oder geistige Leistungsfahigkeit eingeschrankt ist, oder von Personen
ohne Kenntnis der Funktionsweise des Produkts, sofern vorhanden,
durchgefuhrt werden die Beaufsichtigung oder Anweisung von Personen,
die Erfahrung mit der Verwendung des Produkts auf sichere Weise haben
und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- Kinder sollten nicht mit dem Produkt oder Offnungsvorrichtungen spielen,
um ein unbeabsichtigtes Auslosen der motorisierten Tur oder des Tores
zu verhindern.

HINWEISE FUR DEN INSTALLATEUR

- Bevor Sie mit den Installationsverfahren beginnen, stellen Sie sicher, dass
Sie Uber alle Gerate und Materialien verfligen, die fiir die Installation des
Produkts erforderlich sind.

+ Sie sollten sich den Schutzindex (IP) und die Betriebstemperatur notieren,
um sicherzustellen, dass er fiir den Installationsort geeignet ist.

- Stellen Sie dem Benutzer das Produkthandbuch zur Verfiigung und
informieren Sie ihn, wie im Notfall damit umzugehen ist.

«Wenn der Automatismus an einem Tor mit einer FuRgangertir installiert
ist, muss ein Tlrverriegelungsmechanismus installiert werden, wahrend
das Tor in Bewegung ist.

- Installieren Sie das Produkt nicht “verkehrt herum” oder durch Elemente,
die sein Gewicht nicht tragen. Fiigen Sie bei Bedarf an strategischen
Punkten Halterungen hinzu, um die Sicherheit des Automatismus zu
gewabhrleisten.

- Installieren Sie das Produkt nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen.

- Die Sicherheitseinrichtungen miissen die moglichen Quetsch-, Schnitt-,
Transport- und Gefahrenbereiche der motorisierten Tur oder des Tores
schutzen.

« Stellen Sie sicher, dass die zu automatisierenden Elemente (Tore, Tiiren,
Fenster, Jalousien usw.) einwandfrei funktionieren und ausgerichtet und
eben sind. Stellen Sie aulRerdem sicher, dass sich die erforderlichen
mechanischen Anschlage an den entsprechenden Stellen befinden.




01. SICHERHEITSINFORMATION

- Die elektronische Steuerung muss an einem Ort installiert werden, der vor
Fliissigkeiten (Regen, Feuchtigkeit usw.), Staub und Schadlingen geschiitzt ist.

- Sie missen die verschiedenen elektrischen Kabel durch Schutzschlauche
verlegen, um sie vor mechanischen Belastungen, im Wesentlichen am
Stromkabel, zu schitzen. Bitte beachten Sie, dass alle Kabel von unten in
den Steuerungkasten eingehen mussen.

« Wenn der Automatismus in einer Hohe von mehr als 2,5m uber dem Boden
oder einer anderen Zugangsebene installiert werden soll, missen die
Mindestanforderungen fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz fir den Einsatz
von Arbeitsmitteln durch die Arbeiter bei der Arbeit des Unternehmens
beachtet werden. Richtlinie 2009/104 EG des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 16. September 2009.

+ Bringen Sie das permanente Etikett fir die manuelle Freigabe so nah wie
moglich am Mechanismus an.

«An den stationaren Stromversorgungsleitungen des Produkts muss ein
Trennmittel, wie z. B. ein Schalter oder ein Trennschalter an der Schalttafel,
gemal den Installationsvorschriften vorgesehen sein.

« Wenn fur das zu installierende Produkt eine Stromversorgung mit 230V oder
110V erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass der Anschluss an eine Schalttafel
mit Erdungsanschluss erfolgt.

+Das Produkt wird nur mit Niederspannungssicherheit mit elektronischer
Steuerung betrieben. (nur bei 24V Motoren)

HINWEISE AN DEN BENUTZER

+ Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, an dem Sie sich
bei Bedarf jederzeit informieren konnen.

- Wenn das Produkt ohne Vorbereitung mit Fliissigkeiten in Kontakt kommt,
muss es sofort vom Strom getrennt werden, um Kurzschliisse zu vermeiden,
und einen qualifizierten Techniker hinzuziehen.

- Vergewissern Sie sich, dass der Installateur lhnen das Produkthandbuch zur
Verfiigung gestellt und Sie informiert hat, wie Sie im Notfall mit dem Produkt
umgehen.

- Wenn das System repariert oder modifiziert werden muss, entsperren Sie

das Gerat, schalten Sie die Stromversorgung aus und nutzen Sie es erst
wieder, wenn alle Sicherheitsbedingungen erfiillt sind.

«Im falle eines Auslosen von Leistungsschaltern oder einem Ausfall
der Sicherung, lokalisieren Sie die Storung und beheben, bevor der
Leistungsschalter zurlickgesetzt oder die Sicherung ausgetauscht wird. Wenn
die Storung nicht anhand dieses Handbuchs repariert werden kann, wenden
Sie sich an einen Techniker.

« Halten Sie den Aktionsbereich des motorisierten Tor wahrend der Bewegung
frei und erzeugen Sie keinen Widerstand gegen die Bewegung.

+Nehmen Sie keine Arbeiten an den mechanischen Elementen oder Scharnieren
vor, wenn sich das Produkt in Bewegung befindet.

VERANTWORTUNG

- Der Lieferant lehnt jegliche Haftung ab, wenn:

« produktausfall oder Verformung durch
Verwendung oder Wartung!

-wenn die Sicherheitsvorschriften bei der Installation, Verwendung und
Wartung des Produkts nicht beachtet werden.

- wenn die Anweisungen in diesem Handbuch nicht befolgt werden.

- wenn Schaden entstehen durch unbefugte Anderungen.

- In diesen Fallen erlischt die Garantie.

unsachgemale Installation,

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.
Travessa do Sobreiro, n®29
4755-474 Rio Covo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal

LEGENDE SYMBOLE
c * Wichtige + Potentiometer
Sicherheitshinweise Informationen
« Nutzliche « Informationen zu

Informationen Anschliissen

» Tasten Informationen

o/l =

i
@ « Programmier Informationen




02. DER AUTOMATISMUS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die MPIE10 Poller wurden fiir die Verkehrskontrolle entwickelt, um den Durchgang von Fahrzeugen zu
begrenzen. Sie bestehen vollstandig aus Edelstahl 304, PVC und sind ein vandalensichere Poller, die fiir

den einsatz in den Boden geeignet sind.

400 600 800
 Kurs 370mm 570mm 785mm
- Gewicht 35Kg 40Kg 45Kg
- Stromversorgung 24 Vdc
- Leistung 150W
+ Nennverbrauch 3A
- Betriebstemperatur -20 ~ +50°C

- Bewegliches Material

Edelstahl §204x2mm

« Deckel Edelstahl 4mm Rutschfest
- Eingebettetes Material PVC 10mm

+ Oberer Flansch 400mm

« Arbeitshaufigkeit 70%

« Aufstiegs- /Abstiegsgeschwindigkeit

40-45mm/sek

« Schutzlevel

IP55

« Halt max. Gewicht stand

20.000Kg

MANUELLE ENTRIEGELN

Um den Poller zu entriegeln, stecken Sie den Schliissel in die
Nut und drehen ihn im Uhrzeigersinn.

» Halten Sie den Schliissel immer fest, um den
Poller langsam abzusenken, da der Poller, sobald er
entriegelt ist, lose ist und herunterfallt, wenn Sie ihn
nicht festhalten.

« Der Poller kann mit einer 24 Vdc Batterie ausgestattet
werden, mit der Sie den Poller im Falle eines
Stromausfalls einmal 6ffnen (herunterfahren) konnen.
Verwenden Sie den Poller erst, wenn die Stromversorgung
wiederhergestellt ist, da die Batterie nur fiir Notfalle
ausgelegt wurde und maglicherweise nicht geniigend
Energie vorhanden ist, um den Poller komplett zu fahren.

“[a

02. DER AUTOMATISMUS

ZUSAMMENSETZUNG DES KITS

Das Kit besteht aus folgenden Komponenten:

01- 01 MSC50 Dammerungssensor
02 - 01 Elektronische Steuerung
03 - 01 Integriertes RGB LED Modul

04 - 01 MPIET0
05 - 02 FALK Handsender

o: g



02. DER AUTOMATISMUS 03. INSTALLATION

ABMESSUNGEN INSTALLATION DES AUTOMATISMUS

Vor jedem Installationsschritt priifen und stellen Sie sicher, dass das Kabel im Innern
400mm > des Automatismus dem Bild A entspricht und gut an der Halterung ausgerichtet ist.

)
A

[

204mm
R S —

Das Kabel darf nicht zu viel Spiel innerhalb
des Automatismus haben oder um die
Motorhalterungsstange  gewickelt sein,
da die Gefahr besteht, dass es durch
die Anschlage gequetscht wird, wie in
Abbildung B gezeigt.

n PERFORATION ERSTELLEN
Buddeln Sie ein Loch in den Boden
mit der fiir die Platzierung des fiir den
Poller erforderlichen Abmessung unter

400 “ 800 Beriicksichtigung der Tabelle auf Seite 5A.
\ 150 ~ 200mm

ZEMENT ANWENDEN

* Abmessungen (a) 1040mm 1250mm 1450mm Tragen Sie den Zement am Boden des Lochs auf.
« Abmessungen (b) 870mm 1080mm 1280mm
 Abmessungen (c) 370mm 570mm 785mm 450 ~ 500mm

Makaviins® 5A 5B Mataviins®
Hf eIk it Ht ks 1
kN Z e m



03. INSTALLATION

INSTALLATION DES AUTOMATISMUS

_—— - -

« Platzieren Sie am Boden des Poller ein Rohr zum Ablassen des Abwassers mit einer Mindestneigung von 10°.
« Lassen Sie eine Rohre, um das Elektrokabel zur Steuerung zu fiihren.

« Legen Sie Sand um die Saule, um eine bessere Unterbringung zu gewahrleisten.

+ Beton muss mit Zement und Sand hergestellt werden, um eine hohere Bestandigkeit zu erzielen.

- Die Steuereinheit muss mit einer Mindesthohe von 200mm iiber dem Boden installiert werden.

« Wenn der Abstand zwischen der Steuerung und des Poller mehr als 10 Meter betrdgt, verwenden Sie ein Kabel mit einem Querschnitt von $2,5mm.

a POLLER IN DIE PERFORATION EINSETZEN
a) Entfernen Sie die Schrauben und die Abdeckung.

Bringen Sie eine Stiitze an, mit der das Innere des Automatismus versiegelt werden kann,
um zu verhindern, dass Miill oder andere Gegenstande in den Automatismus gelangen.

b) Setzen Sie dann den Poller in das Loch des Boden ein.

[73] SAND UND ZEMENT ANWENDEN
Fiigen Sie Sand hinzu und zementieren Sie dann das Loch, um die Saule zu befestige

|5}l POLLER BEFESTIGEN
Entfernen Sie das fiir die Dichtung verwendete Material und setzen Sie die Abdeckun
wieder auf den Poller. Befestigen Sie sie mit denselben Schrauben, die Sie entfernt h&e&

Rohr mit einem
Mindestdurchmesser
von 70mm.

WASSERENTWICKLUNG

\JO°
S

# 7

]

200mm

<= ZEMENT

GEPRAGTER
SAND

<= ZEMENT

@



04. FEHLERSUCHE

ANWEISUNGEN FUR VERBRAUCHER UND SPEZIALISIERTE TECHNIKER

Anomalie

- Poller
funktioniert
nicht.

Verfahren

- Uberpriifen Sie, ob
die Steuerung mit
Strom versorgt wird
und ordnungsgemafl
funktioniert.

Verhalten

« Funktioniert immer
noch nicht.

Verfahren Il

+ Wenden Sie sich an
einen spezialisierten
Techniker.

1. Offnen Sie die Steuerung und
priifen, ob es mit 230V/110V/24V
betrieben wird.

2« Uberpriifen Sie die
Eingangssicherungen der

Entdecken Sie die Ursache des Problems

Steuerung.

3+ Trennen Sie den Poller von
der Steuerung und testen Sie ihn
direkt an Strom, um festzustellen,
ob er defekt ist.

4 - Wenn der Poller funktioniert,
liegt das Problem an der
Steuerung.

Entfernen Sie diese und senden
Sie es zur Diagnose an den
technischen Dienst.

5+ Wenn der Poller nicht
funktioniert, entfernen Sie ihn
vom Installationsort und senden
Sie ihn zur Diagnose an den
technischen Dienst.

- Der Poller
bewegt sich
nicht, macht
aber
Gerausche.

« Entriegeln Sie den
Poller und bewegen
Sie es manuell, um
auf mechanische
Probleme zu priifen.

- Poller steckt fest.

+ Wenden Sie sich an
einen Schlosser.

Uberpriifen Sie das gesamte mit dem
Poller verkniipfte Bewegungssystem,
um herauszufinden, wo das Problem
liegt.

- Der Poller bewegt
sich leicht.

+ Wenden Sie sich an
einen spezialisierten
Techniker.

1+ Trennen Sie den Poller von

der Steuerung und testen Sie

ihn direkt an den Strom, um
festzustellen, ob er beschadigt ist.

2 - Wenn der Poller funktioniert,
liegt das Problem an der
Steuerung. Entfernen Sie diese und
senden Sie es zur Diagnose an den

technischen Dienst.

3« Wenn der Poller nicht
funktioniert, entfernen Sie ihn und

senden Sie ihn zur Diagnose an
den technischen Dienst.

« Der Poller
offnet sich,
schlieBt sich
aber nicht.

« Entriegeln Sie den
Poller und bewegen
Sie es manuellin
die geschlossene
Position.

Veriegeln Sie den
Poller erneut.
Schalten Sie den
Hauptschalter 5
Sekunden lang aus

und dann wieder ein.

Geben Sie ein Befehl
zum Offnen mit dem
Handsender.

« Der Poller offnet,
aber schliesst nicht.

1. Uberpriifen Sie,
ob Hindernisse die
Bewegung des Poller
behindern.

2« Uberpriifen

Sie, ob eines der
Kontrollgerate
angeschlossen ist, und
permanent ein Signal
an die Steuerung
sendet.

3+ Wenden Sie sich an
einen spezialisierten
Techniker.

Alle Steuerungen verfligen

liber LEDs, mit denen Sie leicht
feststellen konnen, welche Gerate
Anomalien aufweisen.

In normalen Situationen
leuchten alle LEDs der
Sicherheitseinrichtungen (DS).
Alle LEDs des START Schaltkreise
bleiben in normalen Situationen
aus.

Wenn die LEDs des Gerats

nicht alle leuchten, liegt

eine Fehlfunktion in den
Sicherheitssystemen
(Lichtschranken,
Sicherheitsbander) vor.

Wenn die START LEDs leuchten,

gibt es ein Gerat weches Befehle
ein permanentes Signal sendet.

A) SICHERHEITSSYSTEME:

1+ Schliessen Sie alle
Sicherheitssysteme der Steuerung
mit einem Shunt/B riicke (siehe
Handbuch der betreffenden
Steuerung).

Wenn der Automatismus normal
funktioniert, analysieren Sie,
welches Gerat problematisch ist.

2 - Entfernen Sie jeweils einen
Shunt, bis Sie feststellen, welches
Gerat fehlerhaft ist.

3+ Tauschen Sie dieses Gerat
gegen ein funktionsfahiges aus
und Uberpriifen Sie, ob der
Automatismus mit allen anderen
Geraten ordnungsgemass
funktioniert. Wenn Sie einen
weiteren Defekt feststellen, fiihren
Sie die gleichen Schritte aus, bis
Sie alle Probleme entdeckt haben.

B) START SYSTEMS:

1+ Trennen Sie alle an den START
Anschluss angeschlossenen Kabel.
2 - Wenn die LED erloschen ist,
schliessen Sie jeweils ein Gerat
wieder an, bis Sie feststellen,

welches Gerat defekt ist.

HINWEIS » Wenn die in den
Absatzen A) und B) beschriebenen
Verfahren nicht funktionieren,
entfernen Sie die Steuerung und
senden Sie sie zur Diagnose an den
technischen Dienst.

- Der Poller
schliesst den
Kurs nicht ab.

« Entriegeln Sie den
Poller und bewegen
Sie es manuell, um
auf mechanische
Probleme zu priifen.

* Probleme
gefunden?

» Wenden Sie sich an
einen spezialisierten
Poller Techniker.

Uberpriifen Sie das gesamte
mit dem Poller verkniipfte
Bewegungssystem, um

herauszufinden, wo das Problem

liegt.

+ Die Saule bewegt
sich leicht.

+ Wenden Sie sich an
einen spezialisierten
Techniker.

1+ Trennen Sie den Poller von

der Steuerung und testen Sie

ihn direkt an den Strom, um
festzustellen, ob er beschadigt ist.

2+ Wenn der Poller nicht
funktioniert, entfernen Sie ihn und
senden Sie ihn zur Diagnose an
den technischen Dienst.

3+ Wenn der Motor startet und der

Poller im vollen Hub mit maximaler
Kraft gut bewegt, liegt das Problem
an der Steuerung. Stellen Sie den
Trimmer fiir die Leistungsregelung
auf der Steuerung ein. Erstellen
Sie eine neue Programmierung

fiir die Poller Arbeitszeit an

der Steuerung, indem Sie

die erforderlichen Offnungs

und Schliesszeiten mit der
entsprechenden Kraft zuweisen

(siehe Handbuch der betreffenden
Steuerung);

4+ Wenn dieses nicht
funktioniert, miissen Sie die
Steuerung entfernen und an die
Diagnosedienste senden

HINWEIS -
Die Einstellung der Kraft an der
Steuerung sollte ausreichen,

um den Poller zu 6ffnen und zu
schliessen, ohne dass er anhalt,
aber mit ein wenig Aufwand

einer Person, um ihn anzuhalten.
Im Falle eines Ausfalls der
Sicherheitssysteme kann der
Poller niemals physische Schaden
an Hindernissen (Fahrzeugen,
Personen usw.) verursachen.




